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1,8-NAFTIRIDINAS — SINTESE E AVALIACAO DAS PROPRIED ADES
TRIPANOCIDA E LEISHMANICIDA

Vinicius Schwamberger; Iéda Maria Begnini; Ricadiodrade Rebelo; Adriana Demmer da Silva

Muitas doencas que atingem grande parte do munidda ahoje necessitam de
investigacdes para obtencéo de novos medicament@melhoria dos que estdo sendo
comercializados. As doencas negligenciadas estdoidas neste contexto, onde os
farmacos para estas doencas ainda promovem efeitigrais graves, possuem custos
elevados e requerem um tratamento em longo prazo.l1A-naftiridinas e as
sulfonamidas sdo compostos que possuem uma graadedade de atividades
biolégicas, como: antibacteriana, antimalarica,i-@flamatoria e anti-hipertensiva.
Sendo assim, como parte de esforcos no desenvaoitonde novos compostos visando
0 seu potencial biologico, este trabalho apresentaintese e caracterizacdo de
sulfonamidas 1,8-naftiridinicas. O procedimenttiaado para a sintese dos compostos
utilizou o derivado metoximetilénico do acido deltham. A rota sintética envolveu
reacOes classicas da literatura, como acetilagdmagdo do aduto do éacido de
Meldrum, termociclizacdo, substituicdo nucleofiliet. Inicialmente esperava-se que o
produto da reacdo da naftiridinona com iodeto dalane 6xido de prata em acetona
fosse de O-alquilagdo, porém, dados espectrom&tdaccomparacdes com a literatura
revelaram que o produto obtido foi de N-alquilag@ssim, obteve-se o composto N-(8-
metil-5-0x0-5,8-diidro-1,8-naftiridin-2-il)acetamadem rendimento de 60%. Este foi
hidrolisado em acido sulfarico 10% e em seguidagiteacom cloretos de
benzenossulfonila, obtendo-se as sulfonamidasdffBidinicas em rendimentos baixos
(7%). Estas reacOes de formacdo de sulfonamidasrateser repetidas visando o
aperfeicoamento das sinteses e aumento do rendimddos 0s compostos
sintetizados foram caracterizados por técnicascagpeétricas de 1V, RMN de 1H e de
13C, sendo que os dados obtidos condizem comrasuesas propostas. A avaliacdo das
propriedades tripanocida e leishmanicida esta seodduzida.
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A ANTENA DIPOLO DE KOCH FRACTAL
Vivian Siffert Wildner; Marcelo Grafulha Vanti

As antenas fractais podem ser utilizadas paraot@ketelular, RFID, Wi-Fi, TV digital,
entre outras aplicagbes. As antenas fractais podem multibanda, devido a
caracteristica de autossimilaridade, ou seja, lceéga geometria em diferentes escalas,
ou as fractais sdo compactas, devido a propriedgeeenchimento de espaco, como €
0 caso das antenas que utilizam curvas de Kocle. tessalho ira analisar, através de
simulacdes e experimentos, o comportamento daautipolo de Koch fractal nas trés
primeiras iteracdes, com alturas totais iguais a0 Realizando simulagdes com o
programa 4NEC2, os parametros de frequéncia den&ssia, impedancia de entrada,
relacdo de onda estacionéaria (SWR) e diagramaattiacédo sdo obtidos e comparados
com aqueles do dipolo linear de mesma altura. Arentlipolo linear, KO, e as antenas
resultantes para as duas primeiras iteracdes, K4, éoram confeccionadas em fio de
cobre, enquanto a antena resultante da terceiegdte, K3, foi gravada em cobre sobre
placa de fibra de vidro devido a sua complexidadengetrica. Os resultados das
medi¢Bes em laboratorio das antenas confeccioramasentam boa concordancia com
os resultados obtidos nas simulacdes. E possivéicae que conforme aumenta o
ndamero de iteragbes de Koch, a antena dipolo deh Klec mesma altura se torna
ressonante em uma frequéncia menor e passa a rdpreseais frequéncias de
ressonancia em uma mesma faixa de frequéncia.drstatado que antenas baseadas
em curvas de Koch fractais apresentam frequén@asessonancia mais baixas que
dipolos lineares de mesma extensao, e sao, parmopriadas para a miniaturizacao
de antenas.
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A OBSERVACAO COMO BASE PARA APRENDIZAGENS SIGNIFICA TIVAS
E SUA PERSPECTIVA NO ENSINO DE CIENCIAS

Fernando de Candido Pereira; Lucia Sevegnani, EBa@huhmacher; Fabiana Fachini; Katia Girardi
Dallabona; Vaneila Bertoli.

Em busca do conhecimento interdisciplinar, sigagtes e vivéncias, os mestrandos do
Programa de Pé6s-Graduagdo em Ensino de Ciénciasai¢éa¢ Matematica (PPGECIM)

- FURB, professores de Biologia, Fisica, Quimicaviatematica, desenvolveram
atividades relacionadas ao entendimento do queirdgejalisciplinaridade, levando em
conta que o conhecimento nao finaliza na sala tke awas ultrapassa os limites do
saber escolar e se fortalece na medida em que gamipiitude da vida social,
apresentando-se como uma possibilidade de reoegd@tizio saber para a producgéo de
um novo conhecimento. O objetivo do trabalho failizar atividades relacionadas ao
tema Biodiversidade. Para o estudo interdisciplioagescolhida a regido de Urubici por
apresentar uma especificidade em relacdo ao céttide, flora e formacao rochosa.
Ao longo do percurso foram feitas inUmeras pargdas observacao, que tinham como
foco diferentes temas: a agricultura e seus impaeimlogicos, as barragens de
contencdo de &gua para minimizacdo das cheias,s@én@a de mata ciliar na
preservacao dos rios, a evolucdo geologica e baal@ps campos naturais e da floresta
com araucaria, bem como sua ecologia, a observagi@iona do céu — constelacdes,
planetas, medidas de tempo tendo por base a vattecah luz, a formacéao do universo,
a relacdo do homem com a araucéria, a protecaagias (nascentes e cursos d’ agua),
o registro da biodiversidade do planalto, produgécenergia a partir da agua, entre
outros. Em cada um dos temas focos foram aventaslosnceitos basicos envolvidos,
os fatores intervenientes, o conhecimento cientifjae se tem e os impactos das
tecnologias e do uso dos recursos naturais. A ttecsaberes foi intensa e as perguntas
realizadas pelo grupo foram motivadoras para qgenal participantes manifestassem
interesse em desenvolver semelhantes estratégiabséevacdo, ndo necessariamente
com os mesmos focos, mas com seus alunos no dasti@mental e médio. Percebeu-
se também que nem sempre uma atividade criativatigadora precisa acontecer longe
da escola, o patio, os terrenos vizinhos, 0s pargaturais sao importantes locais que a
escola precisa levar os estudantes para que dég@mveeu senso de observagao no seu
proprio contexto e estimulem aprendizagens sigatiflas e sejam alfabetizados
cientificamente, mas também sejam formados os &aadesta forma oportunizando a
possibilidade da continuidade dessa estratégiandm@ podendo ser aplicado em
outros momentos, inclusive com estudantes de outives de ensino e em outros
contextos, como subsidios a suas praticas pedagogic
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A UTILIZACAO DA TECNI~CA DE INVENTARIO DE FORMIGA
CORTADEIRA NA REDUCAO DO USO DE FORMICIDA EM
REFLORESTAMENTOS DE Pinus spp.

Raphaela Noémia Dutra; Marcelo Diniz Vitorino; Addfenry Marques Gongalves; Patricia Prade;
Taise Cristina Plattau Arenhardt; Rafaela Tamarargfigardt; Liliam Cristiane Beal.

As formigas cortadeiras limitam o desenvolvimendecuado de um reflorestamento
pois causam perdas diretas como a morte de mudaseducdo do crescimento de
arvores e indiretas como a diminuicdo da resisééacataques de outros insetos ou
agentes patogénicos. Os danos sdo maiores emsaatergés anos de idade, sendo que
um desfolhamento total retarda o crescimento, entqugue dois ou trés consecutivos,
normalmente levam a morte. O projeto teve comotiebjegerar informacdes para
diminuicdo no uso de iscas formicidas no contr@dalmigas cortadeiras e juntamente
buscar meios alternativos de controle que conségumemte preservardo a
biodiversidade do local. O levantamento foi feimsrareas da empresa Irani Papel e
Celulose. Em dezembro de 2010 foram amostradosedtares, em fevereiro, maio,
agosto e outubro de 2011 foram amostrados 46,5362152,72 e 36,11 ha
respectivamente e ja em abril de 2012 foram anas$r87,57 ha. O inventario dentro
dos talhdes foi realizado através de amostragemmeiw de parcelas de 20m x 50m
(1000 m?2), juntamente com caminhada do tipo transeas bordaduras (2000 m?).
Cada formigueiro encontrado teve sua area detedaiea ponto de GPS marcado. Em
laboratorio as formigas foram montadas e seguiranmra identificacdo das espécies. Para
a eficiéncia do controle de formiga cortadeira esta técnica foi inventariado 2% da
area total do talh&do e os dados coletados forarapmtados para a area total do talhéo.
Apoés a obtencao destes dados foi calculada a quaetiessaria de formicida para cada
area. Foi constatada a presenca apenas de forduggnero Acromyrmex (quenquéns)
pertencentes a 4 espécies: Acromyrmex aspersuspnmiomex crassispinus,
Acromyrmex hispidus fallax e Acromyrmex subterramgubterraneus. Para adequacéo
da quantidade de iscas formicidas utilizadas paracontrole optou-se pela
recomendacgdo de 10 g/m2. Nas areas amostradaszemlzte de 2010, fevereiro, maio,
agosto e outubro de 2011 e abril e julho de 201&2phsacdes resultaram em 310, 443,
0, 0, 158 e 55¢g/ha, estendendo-se para todoshd@®sah quantia de 15, 20,63, 0, 0, 5,71
e 2,07kg de formicida respectivamente. O estudostatwu que o0 inventario de
formigas possibilitou uma diminuicdo meédia de 92 &discas formicidas aplicada no
campo. A pesquisa contribuiu significativamenteaparuso adequado das iscas que
anteriormente era superestimada em 1,5 a 2 quibmshpctare, ocasionando um
acumulo do principio ativo Sulfluramida no solos&seducao auxilia no processo de
concessao da Certificagao Florestal e recuperagémdiversidade do solo.
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AGREGACAO DAS ESPECIES DA FLORESTA OMBROFILA DENSA EM
SANTA CATARINA

Juliana Jaqueline Budag; Lauri Amandio Schorn; @tiAnete Bergamo Fenilli

O padréao de distribuicdo espacial ou agregacadagnza com que cada espécie se
arranja dentro da sua area de ocorréncia, podesido ser aleatoria, uniforme ou
agregada. Com o objetivo de conhecer a forma debdigdo espacial das 30 espécies
de maior valor de importancia em cada um dos quesi@dios sucessionais da Floresta
Ombrdfila Densa (FOD) em SC, o presente projettzati dados provenientes de
levantamentos de campo realizados pelo Inventdddskco-Florestal do Estado de
Santa Catarina (IFFSC). Foram utilizados dadosO&eudidades amostrais distribuidas
sistematicamente a cada 10 km na Floresta Ombidéilesa em Santa Catarina. Para o
calculo da agregacdo das espécies foram utilizadodndices de, Morisita, de
McGuinnes e indice de Fracker e Briscle. Os cakdtwam realizados para as 30
espécies mais importantes nos estagios, secunddiéal, secundario médio,
secundario avancado e floresta primaria, nos estrarboreo/arbustivo e de
regeneracdo. Para os trés indices utilizados, deai80% das espécies apresentaram
distribuicdo agregada ou com tendéncia a agregighestagio inicial, 3% das espécies
apresentaram distribuicdo aleatoria e na florestaapia 7% das espécies apresentaram
essa distribuicdo, nos estratos arbdreo/arbustivie eregeneracdo. A distribuicdo
uniforme foi observada somente em 7% das espécesstagio inicial no estrato
arbdreo/arbustivo e em 7% na regeneracao natufkdresata primaria.
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ANALISE AMBIENTAL INTEGRADA DOS FATORES FiSICO-NATU RAIS E
ANTROPICOS DA LOCALIDADE DE PITINGA NA MICROBACIA
HIDROGRAFICA DO RIO SAGRADO, MORRETES (PR), ZONA DE
EDUCACAO PARA O ECODESENVOLVIMENTO .

Caroline Krug Vieira; Juarés José Aumond; Cristidlansur de Moraes Souza

A crescente interferéncia humana no meio ambiertigavés dos processos
socioecondémicos, 0 crescimento populacional, anizhgdo, a industrializacédo e o
aumento do consumo de recursos naturais e a ir@ecia nos ciclos biogeoquimicos
tém provocado forte impacto ambiental. As mudanciamaticas sdo fenbmenos
naturais, no entanto, as atividades humanas jé estéribuindo para a sua aceleracéo e
os desastres provocados pelos eventos climatidoenes sdo uma conseqiéncia.O
planejamento ambiental tem se tornado imprescihdéiyeara seu estudo ha cada vez
mais necessidade do conhecimento do meio fisicalagmosticos socioambientais. O
objetivo do presente trabalho é apresentar os tag®sl que contemplam o
conhecimento cientifico e a sabedoria tradiciocat) vistas a qualificacdo de membros
comunitarios para o desenvolvimento sustentavelnservacao dos recursos naturais.
A metodologia consistiu basicamente em duas vederdonhecimento cientifico e
sabedoria tradicional. A vertente do conhecimeigatifico envolve a elaboracédo da
cartografia das cartas tematicas, assim como atragde de maquete em escala
1:25.000 da micro-bacia hidrografica. A vertentecdnhecimento tradicional envolveu,
por sua vez, a realizacdo de caminhadas geoambieNt& metodologia adotada, os
dados levantados sao definidos e descritos comt@ipacdo da comunidade local e
nao apenas pelo pesquisador. Foram identificadasomanidade de Pitinga quatro
Unidades de Paisagem. A primeira e a segunda Umifta@m classificadas como
Unidades de alta vulnerabilidade ambiental a morntogede massa (escorregamentos)
sendo inadequada para a ocupac¢ao humana. Jaieatehsiglade possui uma ocupacéo
territorial consideravel e a cobertura vegetal é hgreservada, nédo deixando de
apresentar certa vulnerabilidade ambiental e riscg®pulacdo. Na quarta Unidade,
diferentemente das outras unidades, ocorre apemapraressos deposicionais de
sedimentos mais finos, sendo constituida a basedienentos fluviais inconsolidados.
Esta unidade é mais frequentemente submetida aagéies periodicas. E a unidade
mais densamente ocupada, porém menor densidadengmrada as areas situadas a
jusante de outras comunidades. Sua ocupacao hutneaacterizada por residéncias
pequenas, sitios e plantacdes de carater de fuiwséste outras de maior escala, como
cultivo de maracuja, pupunha, banana e plantasmantais. Os resultados parciais
evidenciam que as areas ocupadas a montante dabat@ correspondem aquelas de
maior instabilidade do ponto de vista de movimed®sassa (escorregamento). O fato
dessas areas se situarem nas encostas da sexa aigda mais as possibilidades de
escorregamentos, podendo gerar no futuro gravgedias ambientais. A cartografia
ambiental final servira como ferramenta para ogeatocupag¢do do espagco com maior
seguranca pelas comunidades locais.
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ANALISE COMPARATIVA DOS MATERIAIS PROJETADOS E
EFETIVAMENTE UTILIZADOS NA ALVENARIA DE UMA OBRA DA
CONSTRUCAO CIVIL: ESTUDO DE CASO

Ana Carolina Lopes Stein; Helio Flavio Vieira; Leii Pasuch Pelegrini

A construcdo civil ao longo dos anos nunca priarizspectos relacionados ao
gerenciamento do fluxo de suprimentos. Sempre foraygligenciados aspectos
produtivos como: qualidade dos materiais; trangponbvimentacédo e armazenagens de
materiais; equipamentos de movimentacao; qualéicata mao-de-obra; produtividade;
treinamento; planejamento do layout canteiro; ls&o gerou problemas relacionados a
ineficiéncia como retrabalhos, perdas, desperdicibgixa qualidade, geracéo
substancial de entulhos, cronogramas nédo cumpredosSao aspectos relacionados a
Logistica pouco desenvolvida, ou seja, na negligéac gerenciamento da cadeia de
suprimentos e aos aspectos organizacionais dosircantie obras do setor construtivo.
Fatores estes que se constituem no principal facgprdocupacdo de um processo
logistico. Dentro desse contexto, o trabalho olaetiefetuar um estudo comparativo
dos quantitativos de materiais projetados e os ivafeente utilizados no
desenvolvimento da obra de um empreendimento pnevite escolhido. O foco do
trabalho foi restrito aos processos de execucdoaldanaria de uma etapa do
desenvolvimento da obra. Para isso, foi efetuad@companhamento in loco da obra-
referéncia, buscando levantar formas: de transpdet@condicionamento dos mesmos,
recebimento, armazenamento, movimentagéo e equmtasneo canteiro e, finalmente,
a quantificacdo dos materiais efetivamente aplisa@oalvenaria da etapa em estudo. A
perspectiva € que sejam percebidas imperfeicdes pnosessos e, assim, propor
sugestdes que venham contribuir com a melhoriafideéérecia, segundo 0s preceitos
logisticos. Como resultado, o trabalho podera sstitair num referencial teérico para
empresa em estudo assim como para outras empi@dases, atraves da disseminacao
do resultado obtido. A pesquisa se define commtgnéalitativa como quantitativa e de
proposicdo de planos, pois terA como objetivosisarala situagdo, 0S processos
desenvolvidos, quantificar os volumes empregadoscdy imperfeicdes, e apresentar
sugestdes para os problemas diagnosticados.
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ANALISE DA APLICACAO DO MOINHO DE BOLAS EM CURVAS D E
DISTRIBUICAO GRANULOMETRICA DE CATALISADORES PARA F CC
OBTIDAS POR DIFRACAO A LASER .

Arthur Spillere Cordeiro; Henry Franca Meier; KainKlock da Costa; Rodrigo Koerich Decker; Oscar
Lino Sgrott Junior

A moagem € uma operacao unitaria que tém comoiabjatreducédo da granulometria
de materiais solidos. No moinho de bolas o matériaimentado em um cilindro com
haste horizontal na parede do tubo. Dentro do mekéndiversas bolas, que podem ter
tamanho e composicao variadas. Devido a forca itagdr, as bolas sdo projetadas a
certa altura e caem sobre o material solido. Egtepamento é muito utilizado na
producdo de pd, como cimento, silicatos, mategéiatario, fertilizantes, minérios
ferrosos e nado ferrosos, ceramicas vitreas, entt®so Para comparar o material
alimentado com o moido, é necessario 0 uso dectpiara identificacdo de tamanho
de particulas, neste caso a difracdo a laser. Essaisas sdo usadas para fornecer um
namero unico que indique o tamanho das particak$orma de didmetro médio, para
ser utilizado no dimensionamento de equipamentgseeacdes unitarias que fazem uso
de sistemas particulados. No método de difracdasarlo didmetro da esfera
equivalente produz uma propagacdo de luz semellzamgige esta sendo medida. O
equipamento utilizado neste trabalho, Mastersifl02 possui sistema de detectores
com luz vermelha, que detectam o espalhamentoafrdateral e posterior. A fonte de
luz vermelha é o Laser néon de Hélio, cujo compnimele onda define a faixa de
tamanho de particula que o aparelho mede. Com@sisp meétodo apresenta uma
curva de distribuicdo granulométrica, que podetisetuzida de forma global em um
diametro médio do material particulado. Acopladoeamipamento de medicao, foi
utilizado Hydro2000MU para dispersdo umida do nialtgrarticulado. Com intuito de
reduzir a curva de distribuicdo granulomeétrica dbds, obtendo um material mais
fino, foi utilizado um moinho de bolas. Na realidagos experimentos foram utilizados
catalisadores para FCC, material com composicagleoma, utilizado no craqueamento
catalitico do petroleo. A fim de determinar o termazessario de moagem para atingir
o diametro de sauter estabelecido (D[3,2J»% , foram realizados diversos
experimentos onde uma amostra de catalisador detada e analisada a cada 30
minutos, assim obtendo a evolugdo da moagem coscarrér do tempo. Pbde-se notar
que apos um periodo de 6-7 horas de moagem, algmeetta do material tende a se
estabilizar, reduzindo eficiéncia do processo deagem. A partir dos resultados
obtidos, foi possivel concluir que o tempo 6timonadeagem ficou entre o intervalo de
3h30min e 4h, onde a curva do catalisador atingisi parametros de
D[3,2]3h30min=5,17@m e D[3,2]4h=4,86dm. A técnica de identificacdo de tamanho
de particulas por difracdo a laser se mostrou egfiei no acompanhamento do
experimento, possibilitando chegar a um diametraion@ré-estabelecido, além de
analisar o tempo necessario para que a moageniliestab
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ANALISE DE REQUISITOS PARA MODELO DE COMPUTACAO
DISTRIBUIDA APLICADO A SISTEMAS DE EMERGENCIA

Marcos Rodrigo Momo; Eduardo Gomez Sanchez; Ditags Severo

O Centro de Operacéo do Sistema de Alerta — CEQRRBFdesenvolve atividades de
monitoramento e previsdo hidrometeoroldgico patemea hidrografica do rio Itajai.
Neste trabalho se realiza uma andlise dos prircipguisitos que devem ser alcancados
por um modelo de computacao distribuida, para asaatividades do CEOPS. As
principais demandas do sistema de alerta, basitemsfio de capacidade de
processamento computacional e de flexibilidade paegrar ferramentas heterogéneas
aplicados a previsdo hidrometeorolégica para o Wal#tajai. Mais especificamente os
requisitos sdo: a) tempo de resposta — a capaciiapgeocessamento final € importante
para geracao de informagfes antes da ocorréncevetdo; b) disponibilidade — caso
um determinado servico mude sua localizacdo, estadma presenca de falha do
hardware, o sistema deve ser capaz de gerencasigsicdo de forma transparente ao
usuario; c) reserva de recursos — € desejavel quenadelo para monitoramento e
alerta atenda algum critério de qualidade de senAfravés da reserva de recursos €
possivel garantir a realizacdo de determinadatatga(€OULOURIS, 2007); d) tempo
real — as informacgbes devem ser geradas pelo CEOP&spaco de tempo adequado,
para que os orgaos de defesa civil possam apliplano de defesa. Baseado nisso, este
requisito € no sentido de assegurar que O sisteanaumprir 0 processamento de
determinadas tarefas em cotas determinadas de tetopsiderando que a perda
ocasional de um deadline é aceitavel, ou sejajdenasndo um modelo baseado em soft
real-time (TANENBAUM, 2001); e) flexibilidade — é@pacidade do sistema integrar
ferramentas distintas aplicado ao monitoramentdedaada bacia hidrografica. Por
exemplo, ferramentas baseadas em modelagem nunpErearealizar simulacdo e
previsdo hidrolégica e meteoroldgica; f) escaldatie — as aplicacdes que demandam
grande capacidade de processamento computacionalté grau de paralelizacdo do
codigo, desta forma o sistema deve ser capaz ddaestesde poucos recursos de
computacdo até milhares; g) seguranca — no casGEH@PS ha uma preocupacao
importante com relacdo a privacidade ao banco desdaidrometeoroldgicos do Vale
do Itajai. Estes dados sé&o de acesso restrito.liicpode uso baseia-se em subsidiar
pesquisas cientificas. Baseado na andlise dossrEgumais importantes demandados
pelo CEOPS, conclui-se que o modelo de computaggabdida baseada em Grid
Computing pode atender de forma satisfatoria asssetades de um sistema de alerta,
mais especificamente, o sistema de monitorameakera do Vale do Itajai.
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ANALISE DO ESTAGIO SUCESSIONAL E DA RECOMPOSICAO DA
FLORESTA NA CONTENCAO DE DESLIZAMENTOS NO BAIXO E M EDIO
VALE DO ITAJAI OCORRIDOS EM NOVEMBRO DE 2008

Danilo Libertini Lourencdo; Jorge Alberto Muller;ulio Cesar Refosco; Tatiele B. Fenili; Henrique
Knupfer Costa; Rafael Baldo; Werner Heidrich Neto

Em novembro de 2008 o estado de Santa Catarinstrmgiuma de suas mais serias
catastrofes decorrentes de eventos naturais. @oral@dentado, solo argiloso e fragil,
auséncia de cobertura florestal e intensa pluvaolidforam os principais agentes
causadores dos eventos de movimentacdo de solosupgacao irregular em areas de
risco foi evento agravante no caso das movimensaci@e solo ocorridas em areas
urbanizadas ou antropizadas. A dindmica do relemende de varidveis enddgenas
como tipo de rochas e atividades geologicas, é&was exdgenas como clima, atuacao
da fauna e flora, etc (Fernandes, 1996). Dentrtaddisamica estdo 0s processos de
movimentacao de solo, que envolvem o desprendinestramsporte de solo e materiais
diversos. Os eventos de movimentagdo de solo que caasaram danos e vitimas
foram deslizamentos, desmoronamentos, solapamesdoslas de lama e queda de
blocos, registrados em varios municipios do Méd®a&xo Vale do Itajai. O conceito
de \'danos\' esta ligado principalmente a perdafd@estrutura e prejuizo econémico e
social. Importante destacar que este tipo de eveciae naturalmente e faz parte da
dindmica de formacdo do relevo. A partir de dadbsidos em campo e por
sensoriamento remoto, se buscou identificar ag;deta entre composicdo do solo,
cobertura florestal, inclinacdo das encostas, mg@edo da floresta e eventos
climaticos, para contextualizar e caracterizarsagesituacdes de risco.
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ANALISE ~DOS FATORES FISICO-NATURAIS DA MICROBACIA
HIDROGRAFICA DO RIO SAGRADO DE CIMA, MORRETES, (PR) , ZONA
DE EDUCACAO PARA O ECODESENVOLVIMENTO .

Larissa Holler; Juarés José Aumond; Cristiane Miansu

A pesquisa-acdo em curso na microbacia do Rio 8agean sido catalisadora para a
pratica de interdisciplinaridade e também para rigg@a¢cdo comunitaria através da
pesquisa e extensdo, na busca de solu¢cdes doserpasbllocais. O zoneamento
geoambiental permite identificar as areas maiserdalreis a erosao; definir areas a
serem recuperadas ou de protecdo ambiental; gefammacbes que embasem o
planejamento ambiental; e ainda permite a tomade;des educativas e preventivas no
planejamento de uso e ocupacao do solo. Os desadivefendmenos socioambientais
gue convertem a fragilidade natural em vulnerabiel social e sdo reflexos da
organizacdo da sociedade (FRANK & SEVEGNANI, 2050 determinados a partir
da relacdo entre o homem e a natureza, ou sejdtarasdas tentativas do homem
dominar a natureza (KOBIYAMA et al., 2006). O esiudi realizado na Micro-bacia
do Rio Sagrado, zona rural do municipio de MortefeR. O local de estudo é
considerado vulneravel ambientalmente devido as saeacteristicas morfologicas e
climaticas como a declividade muito acentuada esaihdices pluviométricos. O
presente trabalho teve como objetivo desenvolvieides através da analise de cartas
tematicas e da elaboragcdo de transectos geoanibjemtim de definir as zonas de
vulnerabilidade ambiental bem como locais aptosisme ocupacao do solo. A partir
dos transectos geoambientais foi possivel desesmvolvnapa de geologia da regido, o
qual foi fundamental para a compreensao das ursddel@aisagem da area em estudo.
Pode-se entdo dividir a regido da Micro-bacia do Ragrado em quatro grandes
unidades de paisagem. A primeira unidade situadapoacdes mais elevadas com
declividade entre 45 e 90 graus, caracterizando area impropria para 0 uso e
ocupacdo do solo. A segunda grande unidade degpais@orresponde a area de
transi¢ao altitudinal, com declividade variandorer20 e 45 graus. A terceira unidade
de paisagem caracteriza-se por uma suavizacdo d®logia do terreno, com
declividade inferior a 20 graus, caracterizando @nes propicia ao uso e ocupac¢ao do
solo. A quarta unidade localiza-se na planiciesedtar quaternaria, tratando-se de
uma area de recepcdo de sedimentos mais finosndosvidas unidades anteriores,
tornando-a propicia a pratica de agricultura mexzata.
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ARQUITETURA MODERNA EM BLUMENAU: INVENTARIO DO
PATRIMONIO CONSTRUIDO

Barbara Hostert; Silvia Odebrecht.

Este artigo tem como objetivo a divulgacdo de paddeinventario do patriménio
construido da arquitetura moderna em Blumenaute&@dp como ponto focal o Bairro
Ponta Aguda. Neste ambito, foram identificadas alisadas construcdes edificadas
entre as décadas de 1950 e 1970. Para situar antorgdificado foi realizado o
mapeamento urbano das construgdes tidas como medev@anifestacées da arquitetura
moderna. A avaliacdo dos iméveis foi realizadavésade uma analise do contexto
técnico-cientifico, de carater historico, estétcfuncional. Foi realizado um resgate de
dados sobre as edificacdes, a ilustragdo por meidoths, e a elaboracdo de um
diagndstico técnico sobre elementos arquitetbniefesrentes a arquitetura moderna.
Neste contexto, foram inventariadas as seguintesspResidéncia Alfredo Wuensch,
Residéncia Gerd Muller, Residéncia James Ziebdribsidéncia Ralph Kaestner,
Residéncia Otto Rolf Heinrich, Residéncia Walmor Belz, Edificio Fleischmann
Vogel, Edificio Dona Elvira e o Edificio da antiggdefonica. A analise destas obras fez
perceber o grau de influéncia da Arquitetura Modeimternacional e brasileira na
modernidade de Blumenau, observou-se uma predotaind#tuéncia de Le Corbusier,
sendo possivel encontrar 4 dos seus 5 pontos paganova arquitetura: a estrutura
livre, fachadas livres, uso de pilares e janelasfigan A horizontalidade era bem
evidente, mesmo em edificios, tragos horizontaebrpvam a verticalidade do edificio.
Na maior parte das edificacdes o telhado era esbomdr uma platibanda reta ou em
formato de borboleta. O concreto foi o material smaado, sendo encontrado muitas
vezes na sua cor bruta, outros materiais foramogsadmo os azulejos, caracteristica
prépria da arquitetura moderna brasileira; em algqasos aparece as pedras e tijolos a
vista, caracteristicas da nossa regido, e os etemeazados barrando a iluminagcdo em
excesso.
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AVALIACAO DA EFICIENCIA ENEBGETICA POR MEIO DA
CARACTERIZACAO DE RESIDUOS ORGANICOS CARBONIZADOS

Felipe Stori Jorge; Lorena Benathar Ballod Tavarésjlor Machado Peruzzolo; Edson Alves de Lima.

Atualmente percebe-se na industria a necessidateearte de obtencdo de energia
através de fontes renovaveis, porém com uma bagaelcusto x beneficio. Sob este
principio desenvolveram-se estudos a respeito wé€mdia energética de diversos
residuos organicos carbonizados para sua postpiaracdo industrial como fonte
combustivel. Com este estudo buscou-se avaliarractesizacdo do carvao obtido
através de pirdlise dos residuos de bainha de papgasca de pinhdo e Pinus taeda da
Embrapa Florestas (PR), e do lodo proveniente deindustria de papel e celulose de
Rio Negrinho (SC). Os testes foram feitos em tgih e determinado qual o mais
indicado em termos de rendimento como fonte degeméérmica. Para obtencédo do
carvao por pirélise foram utilizados 100g de caskiduo livre de umidade no cadinho
do pirolisador e aquecidos numa curva gradual 8%CImin até atingir a temperatura
de 550°C. Apds duas horas e posterior resfriamerstaiarvées foram caracterizados
quanto ao rendimento gravimétrico, umidade, cire@®der calorifico. O rendimento
gravimétrico é utilizado para avaliar a porcentagkrconversao do produto in natura
em carvao, licor (gases condensados) e gases, senuelhor produto aquele com
maior rendimento em carvao. O teor de umidade étertchinado para verificar se as
amostras apresentam teor nulo de umidade, cond@grarametro para as demais
analises. A disponibilidade do carbono pode seerdehada pela quantidade de
carbono fixo disponivel, o qual esta relacionadetdmente com a eficiéncia da
combustdo. O teor de cinzas € utilizado para déterm produto com o menor valor de
matéria mineral, pois esta reduz a qualidade dausetéo, diminuindo a quantidade de
carbono fixo e baixando o poder calorifico. Atrawks poder calorifico mediu-se a
capacidade de liberacdo de energia de cada redihnwluiu-se que o carvdo com
melhores caracteristicas foi o de Pinus taeda, aissentou rendimento gravimétrico
satisfatorio com teor de carvdo em 30,08%, umicad® o menor teor de cinzas com
0,9%, maior teor de carbono fixo com 86,74% e paddorifico de 32,355 MJ/Kg.
Aliando a fatores de técnicas de cultivo bem e$alias juntamente com sua grande
disponibilidade, o Pinus taeda, neste estudo, @is mdicado em termos de eficiéncia
energética como residuo combustivel industrial.
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AVALIACAO DA MATO-COMPETICAO EM AREAS DE REFORMA DE  Pinus
taeda L.

Gabriel Corso Pellens; Tatiele Anete Bergamo Ferithuri Amandio Schorn

A atividade florestal brasileira participa com 4% gdroduto interno bruto (PIB),
proporcionando milhdes de empregos, sendo conds@enaa das principais atividades
para responder aos desafios da economia. Entr@iisap de manejo florestal adotadas
visando a alta produtividade, o controle de plad&snhas é uma das mais efetuadas,
principalmente nos primeiros anos da implantacdprdjeto teve como objetivo avaliar
0 comportamento e a correlacdo entre o desenvalordas mudas de Pinus taeda e a
mato-competicdo em areas de reflorestamento a® lda24 meses, com a finalidade
de poder realizar o manejo adequado da mato-cordpete reduzir o uso de
agroquimicos. Para o levantamento da mato-compefigéam instaladas unidades
experimentais, sendo 8 tratamentos, com 4 repsticéda, sendo: (testemunha sem
controle, controle total da mato-competicdo e aatrda mato-competicdo aos
2;4;6;8;10 e 12 meses apos o plantio). As variaveissuradas e analisadas durante os
levantamentos de campo foram, altura, diametroalo das mudas de Pinus taeda,
biomassa aérea e composicdo da mato-competicda. dParelhor entendimento da
interacdo da mato-competicdo com as mudas de Raiusalizado um estudo do banco
de sementes, o que permite fazer a predicdo dao@alela vegetacéo infestante que se
encontra dormente sob o solo, estabelecendo a ghaeo, relacbes quantitativas entre a
cultura implantada e a flora infestante. Para idsmm realizadas coletas de solo
atravées de amostragens aleatérias, em dois portostratamento e repeticéo,
totalizando 64 amostras de solo, com volume apradorde cada coleta de 0,025 m3.
Este solo foi homogeneizado, juntando duas amodeasda unidade experimental, e
disposto este solo em badejas plasticas ao ar wadiando quali-quantivamente as
plantulas germinadas das amostras de solo, pédladpetie 6 meses. Conclui-se a partir
dos resultados preliminares que, ao final de 24emele avaliacdo, o tratamento 8
(controle total) obteve o melhor desenvolvimentcarqa ao fator de producdo,
correlacéo entre diametro de colo e altura das madalisadas. No levantamento do
banco de sementes, foram identificadas 33 espdei&g diferentes familias botanicas.
A espécie com maior frequéncia de germinacdo nerarpnto foi capim-gordura.
Sendo assim, a andlise da interacdo entre a culéunaterresse e da mato-competicao,
aliado ao levantamento do potencial do banco deess&®s contido no solo, permite
auxiliar nas tomadas de decisfes das estratégimsugeio de plantas daninhas, visando
maximizar a producdao florestal levando em contastesitabilidade ambiental.
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AVALIACAO DA PRODUCAO DE ETANOL POR Saccharomyces cerevisiae
JP1 NA PRESENCA DE VANILINA

Thiago Neitzel; Lorena Benathar Ballod Tavares; Maa Almeida Ortiz; Patricia Raquel Silva;
Washington Luiz Esteves Magalhaes

A constante busca por tecnologias energéticasngalsionado pesquisas em diversas
etapas no processamento de combustiveis e fontesedgia. Na producdo de etanol
proveniente de material lignocelulosico tém-se desio fermentacfes alcodlicas na
presenca de compostos que podem inibir o cresaimeritrobiano das células
responsaveis pelo consumo de glicose e conseqpendeicio de etanol utilizando
cepas de leveduras Saccharomyces cerevisiae deatlaiim Este estudo buscou
conhecer o comportamento da cepa JP1, uma Sacgw@®roerevisiae utilizada em
destilarias industriais, na presenca de um aldafdmatico gerado na etapa de pré-
tratamento da biomassa lignocelulolitica que popsopriedades antimicrobianas em
determinadas concentracdes. Testou-se duas caang@drde vanilina (TA=0,5g/L e
TB = 2,0 g/L) em 100 mL de meio de fermentacdona fie avaliar seu potencial
inibitério para a cepa, tomando como controle oom@e fermentacdo ausente do
composto. O inoculo foi preparado pela adigdo @egll, em meio YPD liquido com
agitacdo a 150 rpm e 30°C durante 15h com postadagdo de 3mL (3% v/v) de
inbculo a cada tratamento. As fermentacdes oconresab mesmas condi¢cdes do
preparo de indculo durante 25h com retiradas desta® para determinacdo do
crescimento celular, producao de etanol e variggdpH. Nos tempos iniciais e finais
verificou-se a viabilidade celular e a concentrad&oglicose nos meios. Dentre as
influéncias da vanilina na fermentacdo, pode-sar cit diminuicdo da cinética de
multiplicacdo das células e na producdo de etandl'A e total inibicdo no TB. Os
valores encontrados de velocidade especifica maximarescimento e tempo de
geracdo foram 1,5 e 19 vezes menor em relacdo atroleo nos TA e TB
respectivamente. As concentracdes celulares obsiddal das 25h foram proximas
para o controle e o TA, porém a producédo de etaesle tratamento foi inferior. O
consumo de glicose nos trés tratamentos (A, B ¢&raei foi baixo para ambos, ao
contrario do preparo de indculo (88,2%). Realizewisn teste adicionando peptona
bacteriolégica ao meio de fermentacao, diferentéendas meios testados, obtendo-se
um maior do consumo de glicose, acreditando-senaggie 0 meio de fermentacédo nao
foi adequado para o desempenho desta cepa. Catwiséenque o limite de toxicidade
gerado pela vanilina para a cepa JP1 se encontcaecentracées menores que 0,5 g/L
e possui propriedades antimicrobianas em concémsaqaiores que 2,0 g/L e que 0s
valores de rendimento maiores do que os permifets estequiometria da reacao se
devem as limitagGes nutricionais do meio de ferangid, sendo os resultados de etanol
e crescimento celular podem ter sido obtidos peatagendlise realizada pela JP1.
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AVALIACAO DAS PERDAS E DESPERDICIOS EM CANTEIRO DE OBRA DA
CONSTRUCAO CIVIL: ESTUDO DE CASO

Evelyn Lanser; Hélio Flavio Vieira

A construcdo civil, apesar do passar dos anos, reeaqresentou sérios problemas
relacionados a ineficiéncia como retrabalhos, erdasperdicios, qualidade, geracao
substancial de residuos e entulhos, entre outezepf® foram negligenciados aspectos
importantes e fundamentais da producdo como, pempbo, a tecnologia aplicada, a
qualificacdo da mé&o de obra, a produtividade, mareento da mé&o de obra, o
planejamento do layout canteiro, etc. Aspectosasiginados na Logistica, ou seja, no
gerenciamento da cadeia de suprimentos e em aspegtnizacionais dos canteiros de
obras do setor construtivo, principalmente do sdredificacbes residenciais. Estes
fatores se constituem no principal foco de preoc@ipade um processo logistico.
Dentro de todo esse contexto, o trabalho tem conngipal objetivo observar o dia a
dia e avaliar toda a cadeia produtiva de um cantdgr obra residencial de multiplos
andares, de uma empresa construtora da regido wi®eBhu - SC, através de
acompanhamento in loco, buscando observar impéggigo seu fluxo de suprimentos
e propor sugestdes que venham a contribuir comllaonee da eficiéncia operacional,
segundo os preceitos da logistica. Como resultadh b trabalho podera se constituir
em um referencial tedrico, ndo s6 para empresastatd® mas também para outras
empresas do mesmo ramo e com caracteristicas ¢eseaitravés da disseminacdo do
resultado obtido. A pesquisa se define como quiakit&e de proposi¢cao de planos, pois
tem como objetivos analisar a situagdo do cant®robras, buscar as imperfeigdes e
apresentar algumas sugestfes para os problemasstiagdos na pesquisa de campo.
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AVALIACAO DE CONFORTO AMBIENTAL EM EDIFICACOES
REPRESENTATIVAS DA ARQUITETURA MODERNA EM BLUMENAU - SC

ANGELICA CARDOSO; AMILCAR JOSE BOGO

E indiscutivel a relevancia da Arquitetura Modengaprocesso evolutivo da producéo
arquitetdnica e na compreensao da arquitetura mpa&nea, tanto em termos
mundiais, nacionais, quanto regionais, o que temaestudo muito importante. Neste
sentido, é necessario conhecer e interpretar osn@ams locais existentes,
possibilitando melhor forma de compreensdo desidug@o arquitetdnica, como sua
qualidade como objeto edificado e sua relacdo coespaco urbano. Esta pesquisa
propde a avaliacdo quali-quantitativa de confordiantal em edificios representativos
da Arquitetura Moderna no municipio de Blumenau, E(para este propdsito estédo
sendo avaliadas desde 2011 edificacdes constraidasperiodo de trés (3) décadas
(1950; 1960; 1970), englobando a abordagem amhigmtéo com o resgate de dados
historicos, registro fotografico atualizado, docutagdo técnica dos projetos, e
descricdo textual das principais caracteristicagis gra contribuir ndo s6 no
desenvolvimento cientifico e tecnoldgico do EstdddSanta Catarina em geral, com a
intencdo de agregar para a sempre necessaria aeslisahistoria da arquitetura
brasileira, mas também a Regido do Vale do Itajaiparticular ganhara muito, para
respectiva apropriacdo dos resultados deste prpgi comunidade blumenauense,
despertando o interesse local pelas obras e psgservda Arquitetura Moderna. E
indiscutivel a relevancia da Arquitetura Modernapmocesso evolutivo da producao
arquitetbnica e na compreensdo da arquitetura mo@aeénea, tanto em termos
mundiais, nacionais, quanto regionais, 0 que temaestudo muito importante. Neste
sentido, é necessario conhecer e interpretar osn@aees locais existentes,
possibilitando melhor forma de compreensdo destdugéo arquitetdnica, como sua
qualidade como objeto edificado e sua relacdo coespaco urbano. Esta pesquisa
propde a avaliagdo quali-quantitativa de conforbdigntal em edificios representativos
da Arquitetura Moderna no municipio de Blumenau, E(para este propdsito estédo
sendo avaliadas desde 2011 edificacdes constroidasperiodo de trés (3) décadas
(1950; 1960; 1970), englobando a abordagem amhigmtéo com o resgate de dados
historicos, registro fotografico atualizado, docutagdo técnica dos projetos, e
descricdo textual das principais caracteristicagis gra contribuir ndo s6 no
desenvolvimento cientifico e tecnoldgico do EstdddSanta Catarina em geral, com a
intencdo de agregar para a sempre necessaria aeslisahistoria da arquitetura
brasileira, mas também a Regido do Vale do Itajaiparticular ganhara muito, para
respectiva apropriacdo dos resultados deste prpgi comunidade blumenauense,
despertando o interesse local pelas obras e pegserda Arquitetura Moderna.
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AVALIACAO DO DESEMPENHO DE SUPRESSORES DE SURTOS EM
REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA E'LETRICA CONSIDERA NDO
UMA RESISTENCIA DE ATERRAMENTO VARIAVEL

Gustavo Kuhlmann; Thair Ibrahim Abdel Hamid Mustafa

Este trabalho apresenta uma nova forma de se ansdibretensdes transitérias na rede
de distribuicdo provocadas por descargas atmoa&msta metodologia visa considerar
resisténcias de aterramento variaveis invés das,fpropostas pelo modelo tradicional,
fazendo assim a comparagao dos resultados obtxhoscsimulagdo no software ATP.
A principal motivacao para o desenvolvimento degssquisa € fato de que o modelo
tradicional apresenta uma resisténcia de aterranwtstante, porém esta resisténcia
nao é constante e varia de acordo com diversosefatiependentes do meio em que o
aterramento esta instalado, esta diferenca fazqueras sobretensdes se comportem de
maneira diferente do previsto pelo modelo tradi@aioBendo assim, ao considerar uma
resisténcia de aterramento variavel podemos obftemiacdes mais precisas referentes
ao comportamento de uma sobretensdo causada neelegdea por uma descarga
atmosférica. Em relacdo ao métodos a serem utiizad ATP € um software que
possibilita a simulacdo de transitorios eletrom#igog, estes, por sua vez, séo
variagbes subitas de tensdo e corrente que ocomensistema elétrico e séo
provenientes de descargas atmosféricas, faltas si&ismas, nas operacbes de
energizacao de transformadores, de banco de caescé de manobras de dispositivos
de protecéo. Para o ATP sera apresentado comeitiiaf modelagem de equipamentos,
unidades consumidores e descargas atmosféricasipar®cdo. O TLM € um método
numerico diferencial no dominio do tempo, expli@tmmcondicionalmente estavel, que
utiliza a analogia entre as equacdes de Maxwe#pra de linhas de transmisséo e o
principio de Huygens. Geralmente, a duracao deramsitorio € muito pequena, mas de
grande importancia, uma vez que todos os equipam@nésentes num sistema elétrico
poderdo ser submetidos a grandes magnitudes d@tefm corrente.
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AVALIACAO DO GRAU DE ESTERIFICACAO NA REACAO DO D,L -1-
AMINO-2-PROPANOL COM ACIDOS ORGANICOS ALIFATICOS
CATALISADA PELA LIPASE DE CANDIDA ANTARCTICA

Mayumi Nakashima Morsch; Paulo Cesar de Jesus

A demanda por enzimas vem crescendo consideraviemens ultimos anos devido aos
diversos tipos de transformacdes que estas poddalisaa A investigacdo do
comportamento das enzimas como catalisadores quardtividade, estabilidade e
seletividade, apresenta grande relevancia para a@icacao industrial. Os alcoois e
acidos quirais sédo importantes intermediarios @iates quirais utilizados como blocos
na sintese de uma grande variedade de compostasiarg com possivel atividade
biologica. Neste trabalho foi avaliado o desempettdndipase de Candida antarctica B
(CAL-B) na reacdo de esterificagdo do aminoalcaoémico D,L-1-amino-2-propanol
com diferentes acidos organicos (acido butandie@ahdico, octandico e decandico).
Foi verificada a seletividade da enzima nas reagéessterificagdo com o grupo amino
do aminoalcool ndo protegido (n.p.) e quando prdtegom cloroformato de benzila
(Cbz). As reacdes foram realizadas em um erlenmayd@25 mL, no qual se adicionou
0,1g da CAL-B, 25 mL de acetato de etila como gsulveorganico e quantidades
equimolares de 0,01 mol.L-1 de acido organico eaduonodlcool D,L-1-amino-2-
propanol. As reacdes foram realizadas em uma iglcwbaermostatizada com agitacao
orbital em 146 rpm, durante 8 dias a 37 °C. O @megp da reacao foi acompanhado por
cromatografia em camada delgada (ccd). ApOs o tedgoeacdo o solvente foi
evaporado e os produtos foram isolados por cromefiagem coluna utilizando silica
gel 60 (70-230 mesh) e hexano:acetato de etildtdmo eluente. Nao foi detectada a
presenca de produto de hidrélise do solvente. @ereSsforam caracterizados por
espectroscopia de 1.V e RMN de 1H. Os rendimentssédteres obtidos nas reacdes de
esterificacdo do aminodlcool foram os seguintesa pareacdo com &cido butandico
obteve-se 20,92% (n.p.) e 2,13% com Chz, com coauekanoico obteve-se 22,00%
(n.p.) e 24,80% com Cbz, com acido octandico obsevé5,04% (n.p.) e 38,12% com
Cbz e com o acido decandico obteve-se 61,92% (a.d3,75% de rendimento com
Cbz. A CAL-B mostrou ser efetiva para reacbes deriisacdo de aminoalcoois.
Determinacédo da rotacdo Optica deve ser realizadagomprovar a seletividade.
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CALIBRACAO E VERIFICACAO DE SENSOR DE VELOCIDADE
MEDIANTE ANALISE DE DADOS EXPERIMENTAIS DE DIFERENC A DE
PRESSAO.

Rafaello Duarte Luciano; Henry Frangca Meier; Oschino Sgrott Junior; Karina Klock da Costa;
Vinicyus Rodolfo Wiggers; Rodrigo Koerich Decker

No Laboratério de Verificacdo e Validacdo, locati@gana FURB (LVV-FURB),
existem unidades experimentais onde medidas coan paéicisdo da velocidade de
escoamento do fluido sdo necessarias. Sabe-sendog s sensores de medicdo de
grandezas fisicas possuem certo erro, sendo magofatores que influenciam a
confiabilidade dos mesmos e n&o existindo sensale®lutamente precisos. A
calibracdo dos sensores tem como objetivo asseguegprodutibilidade dos resultados
obtidos dentro dos padrdes exigidos pelo proceBkmmalmente, utiliza-se um
instrumento padrdao com resultados conhecidos owopaddos, para comparar e
relacionar com os obtidos através do instrumergeraalibrado, realizando ajustes ou
regulagens conforme necessario. O tubo de Pitonénstrumento de medicdo de
velocidade bastante simples e confiavel, para wdddes entre 1 e 60 m/s, devido a
compressibilidade dos fluidos. Este consiste bamcde em um tubo com furacdes nas
secbes laterais e frontal, disposto no centro daldagdo e alinhado contra o
deslocamento do fluido, de forma que a furacdo e frontal receba a presséo
estatica e dinamica (total), enquanto a furac@dhasomente a estatica. Dessa forma,
pela diferenca entre as pressfes estética e twhedm-se a pressdo dinamica e,
consequentemente, pode-se calcular a velocidadieido no ponto em que o tubo se
encontra, a partir do principio de Bernoulli. Obabho em questdo objetiva realizar e
verificar a calibracdo de um transmissor diferdnd& pressao ligado a um tubo de
Pitot. O transmissor envia ao computador uma ctarehétrica entre 4 e 20 mA
associada a diferenca de pressfes obtida a partimah célula de carga dentro do
transmissor. A corrente elétrica enviada € comd@npiara milimetros de coluna d’agua
(mmca), e, utilizando o principio de Bernoulli,@aulada a velocidade. Para calibracédo
utilizou-se o transmissor ligado ao manémetro deaéds pela comparacédo dos dados
obtidos, foram realizados ajustes na célula deacafgpos realizar os trabalhos de
calibracéo, iniciaram-se os de verificagdo, ond@asmissor de pressao diferencial e o
mandmetro de agua foram ligados ao tubo de Pi®mid&los obtidos pelo transmissor
de presséao diferencial sao utilizados pelo cordmlaa unidade experimental a fim de
garantir a estabilidade da velocidade desejada. &wetocidade do fluido constante, o
mandémetro de agua é verificado a cada minuto deide# minutos, para cada uma das
velocidades testadas (8, 10, 12 e 14 m/s), assinarido-se possivel comprovar a
eficacia da calibracdo do sensor de pressao ddiateRrocedeu-se entdo a comparacao
dos dados obtidos pelo transmissor com os obtidlmsrpandémetro e concluiu-se que a
calibracdo realizada obteve resultados satisfatbdemonstrando que o método para
verificacdo utilizado foi eficiente.
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CRESCIMENTO DE MUDAS DE PINUS E EUCALIPTO SUBMETIDA S A
DIFERENTES DOSAGENS DE CINZAS DE CALDEIRA

Angélica Tormen; Tatiele Anete Bergamo Fenilli; @abCorso Pellens

O plantio de espécies florestais para exploracdmeodal da madeira ocorre
principalmente em areas com baixa fertilidade do,sw que requer o manejo da sua
fertilidade. Tendo em vista a geracdo de cinzaomabcistdo de biomassa florestal para
producdo energética, o problema do descarte des&lio e suas qualidades fisicas e
quimicas, seu uso pode ser uma alternativa conte fia nutrientes para as arvores,
além da melhoria nas propriedades fisicas do €l o intuito de avaliar o efeito da
cinza de biomassa florestal sobre o crescimentserdolvimento de mudas florestais
de Pinus taeda e Eucalyptus dunnii, foi instalado experimento em vasos com
Latossolo, alocado em estufa localizada na empnesabo/S.A., em Monte Carlo/SC.
Foram avaliados seis tratamentos com diferentemagéos de cinza de caldeira
(testemunha, 5; 10; 15; 20 e 25 toneladas por tct@ delineamento experimental
utilizado foi inteiramente ao acaso, com 6 trataoee 5 repeticbes. Apds seis meses
do plantio foram avaliados o solo e as plantass®o foram avaliadas as alteracdes nas
caracteristicas quimicas provocadas pela incorgorde cinza de caldeira e nas plantas
0s parametros determinados foram: diametro do edfiora total da planta, biomassa
aérea, radicular e total, além do incremento naak diametro das plantas. Através
desta pesquisa observou-se que o0 uso de cinzdddiraam plantios de Pinus taeda e
Eucalyptus dunnii € uma boa alternativa, tanto pacaescimento das mudas, quanto
para o problema de descarte desse residuo. Nasedpésies a massa seca da parte
aérea foi maior conforme o aumento da dose da dezaldeira.
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DESENVOLVIMENTO DE CIRCUITOS DE COMANDO DE CONVERSO RES
ESTATICOS UTILIZANDO CIRCUITOS INTEGRADOS PWM COMER CIAIS

Kassiano Reis Guimaraes; Sérgio Vidal Garcia Ofhaei

O trabalho visa justamente no conhecimento da tastrunterna de alguns dos
diferentes tipos de circuitos integrados PWM com&gca ponto de poder utiliza-los
tanto para geragédo dos pulsos de comando dosuipteres dos conversores, quando
para a implementacéo de Leis de controle em maittzatia (Proporcional, Integral e
Derivativa), quanto para que quando uma aplicag&essitar de tais funcionalidades, o
engenheiro de desenvolvimento possa implement®&ebjetivos visam o estudo dos
atuais Cls PWMs disponiveis no mercado que se eaaps demandas das técnicas de
controle aplicaveis aos conversores estaticos, ndeb@&ndo placas de circuitos
eletrbnicos de comando e controle para acionamdat@onversores estaticos e a
formacdao cientifica inicial de recursos humanosegfistas no uso de ferramentas de
proejto que auxiliem no desenvolvimento das pesguisa area de Eletrénica de
Poténcia. O projeto visa trabalhar com trés ClsLd9fi, UC3825 e UC3842. Este
trabaho pode servir como uma introducéo aos casuittegrados PWM para as pessoas
que tem interesso em eletronica de potencia. E riape salientar que apesar de
apenas serem apresentados tres Cls de controle R@/iMercado pode ser encontrada
uma numerosa quantidade de componentes (e falmsjambm esta finalidade,
incorporando ou nao as fungdes apresentadas naeledo trabalho e varias outras em
um unico ClI.
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EMPREGO DO QUESTIONARIO KANO MODIFICADO COMO
FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE BARRAS DE CERE AIS

Alessandra Costa; Lorena Benathar Ballod Tavares;aline Spiess; Antonio Carlos Tavares.

Em um ambiente de crescente concorréncia, o deséneoto de novos produtos
surge como uma alternativa para a diferenciacaescicnento das empresas. Dentro
dessa perspectiva, identificar o comportamento doswumidor é de importancia
estratégica no que diz respeito a adequar 0os edE suas necessidades e anseios.
Portanto, teve-se como objetivo aplicar o Modelon&avodificado para levantar
informagbes sobre os consumidores de barras deiserdsando determinar oS
atributos-chave para o desenvolvimento de novodupos alimenticios do tipo barra. A
pesquisa foi realizada com 244 estudantes de gradua pés-graduacgdo, os quais
responderam um questionario modificado do Modelmd{groposto por Tontini e
Sant’ana. Dos respondentes, 90% s&o consumidorémrdaes de cereais, dentre 0s
quais, 35% consomem ocasionalmente (menos de umpovemés) e 27% consomem
algumas vezes por semana. Nove atributos foramdadds, os quais foram
classificados como atrativos (preco), obrigator{textura), unidimensionais (valor
caldrico, teor de fibras, teor de proteinas e prggele ingredientes naturais) e neutros
(sabor, cobertura de chocolate e tamanho dos ilegited). Observou-se, portanto, que
0 preco baixo € um ponto chave para a satisfagc@ocdesumidores e que a textura
crocante € um requisito obrigatério. Os atributosdimnensionais trazem satisfacao
proporcional ao seu desempenho e seu aperfeicoanpade ser uma fonte de
vantagem competitiva. Os atributos neutros naolteseuem qualquer satisfacdo ou
insatisfagdo do consumidor. Também foi constatag® @ sabor e o valor nutricional
sdo aspectos mais importantes para os consumidarescolha das barras de cereais.
Portanto, o Modelo Kano Modificado mostrou-se ueraa@menta util para identificar o
guanto determinadas caracteristicas influenciamatidade percebida e a satisfacdo do
consumidor de barras de cereais, informacdes easempara o desenvolvimento de
produtos.
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ESTERIFICACAO DA D,L-LEUCINA COM ALCOOIS ALIFATICOS
CATALISADA POR DIFERENTES LIPASES IMOBILIZADAS EM
CRISOTILA

Junia Costa Raulino; Paulo Cesar de Jesus; Rena&ndiWausen Junior

Aminoacidos opticamente ativos tém sido utilizadoso intermediarios na sintese de
antibioticos e outros compostos que apresentanidatie biolégica, no combate a
diferentes doencas. Métodos biolégicos tém sid@zadios na preparacdo e separacao
de aminoéacidos que sdo precursores de moléculas qoaiplexas. Destaca-se como
catalisador as lipases que sdo enzimas hidrolitjoascatalisam reacdes de hidrélise,
esterificacdo, transesterificacdo, amidacdo, sintks peptideos e a formacdo de
lactonas macrociclicas. Sao catalisadores seletivgpsando imobilizadas em suportes
sélidos, como crisotila, ttm demonstrado boa aidd catalitica em meio organico.
Neste trabalho, foram utilizadas as lipases de Mja@nicus (MJL), Rhizopus oryzae
(ROL) e Candida rugosa (CRL) imobilizadas em ciis@ também a lipase de Candida
antartica (CAL) imobilizada em resina ionica, naolacdo enantiosseletiva da D,L-
leucina, via esterificagdo com &lcoois alifaticeaol, propanol-1, butanol-1, pentanol-
1, hexanol-1, octanol-1 e decanol-1). Em um erlgande 125 mL foram adicionados
relacdes molares de alcool e D,L-leucina, e 1grid®tda contendo 140 mg de lipase
imobilizada (CRL, MJL e ROL) ou 100 mg de CAL, epivente organico. As reacdes
foram realizadas entre 8 e 10 dias e acompanhadasgmatografia em cada delgada,
sendo que os produtos foram caracterizados poctespeopia de infravermelho. As
reacOes foram realizadas em quantidades molarakdea e D,L-leucina, diluidas em
20 mL de solvente organico a 37°C, sob agitacadtabrentre 140 e 150 rpm. Os
melhores rendimentos obtidos foram com etanol e bt 14,3% e com CAL 48%.
Para o butanol teve-se rendimento de 30% com M@ g dom ROL e 46% com CRL.
Para os demais alcodis foram observados formacgwodieitos por cromatografia em
camada delgada, porém em quantidades relativarpeqgteenas que nao possibilitaram
o isolamento. As lipases imobilizadas em crisatilastraram catalisar as reacbes de
esterificacdo com os alcoois alifaticos de cadegupna. O problema da solubilidade
da D,L-leucina foi um dos fatores dos baixos rermiitas obtidos.
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ESTUDO COMPARATIVO DOS  MATERIAIS PROJETADOS E
EFETIVAMENTE UTILIZADOS NUMA OBRA DA CONSTRUCAO CIV IL:
ESTUDO DE CASO

NAYARA FONTANIVE; HELIO FLAVIO VIERIA

O setor da construcéao civil ao longo dos anos npricgizou aspectos relacionados ao
gerenciamento do fluxo de suprimentos. Sempre foragligenciados aspectos
fundamentais da producdo como: tecnologia aplicaglzalidade dos materiais;
transporte, movimentacdo e armazenagens de msateriequipamentos de
movimentacéo; qualificacdo da mao-de-obra; prodidade; treinamento; planejamento
do layout canteiro; etc. Com isso, sempre apregesgoos problemas relacionados a
ineficiéncia como retrabalhos, perdas, desperdicibgixa qualidade, geracéo
substancial de entulhos, cronogramas ndo cumpmdoskEstes aspectos tém origem na
Logistica pouco desenvolvida. Dentro desse contextwmabalho teve como objetivo
efetuar o estudo comparativo dos quantitativos datenais projetados e o0s
efetivamente utilizados em um canteiro de obrasid@aente, o foco do trabalho foi
restrito a um item da execugdo do empreendimento, seja, NOS Processos
desenvolvidos na execucédo da alvenaria. Paraf@ssfetuado um acompanhamento in
loco de uma obra, buscando levantar formas: deda@onamentos, recebimento,
armazenamento, movimentacdo no canteiro, equipasiede movimentacdo e,
finalmente, quantificar os materiais efetivamenmicados na alvenaria da obra.
Através das observacoes, foram percebidas impéeeie sugeridas melhorias, com
perspectiva da melhoria da eficiéncia operaciosegundo o0s preceitos logisticos. A
pesquisa se define como tanto qualitativa comotgatwa e de proposicao de planos,
pois tera como objetivos analisar a situacao, osgasos desenvolvidos, quantificar os
volumes empregados,buscar imperfeicbes, e apresangastdes para os problemas
diagnosticados na pesquisa de campo.
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ESTUDO DA CINETICA DE DEGRADACAO DO CORANTE AMARELO PF-
3R CATALISADO POR HIDROXIDO DE SODIO COMBINADO COM
PEROXIDO DE HIDROGENIO

Luana Leal; Paulo Cesar de Jesus; Camila Nicoladell

A industria téxtil tornou-se um dos maiores set@esndomicos da regido Sul, com o
aumento da producdo verificou-se a necessidade eom tratar os corantes
encontrados em seus efluentes. A descoloracdo mdd®go dos residuos liquidos
vertentes das fabricas, por meio de catalisadaresicps, tém proporcionado analises e
solucbes para a protecdo do meio ambiente. Nedtaltio foi realizado o estudo da
cinética de degradacdo do corante Amarelo PF-3Repiente da industria téxtil, pelo
uso de hidroxido de sédio (NaOH) combinado com xidadde hidrogénio (H202).
Foram avaliados os parametros cinéticos como enelgiativacdo (Ea), entalpia de
ativacdo AH#), energia de Gibbs de ativacaduS#) e entropia de ativacan$#). Em
um reator encamisado com agitacdo magnética fodiobaados 15 mL de corante
(0,025 g/L), 10mL de H202 30% e 1mL de NaOH mol.lAliquotas da solucéo foram
retiradas em tempos pré-determinados e realizatiotiaa da absorbancia no UV-
visivel em 415nm (Imax do Amarelo PF-3R). A deswagdo da solucdo de corante foi
avaliada nas temperaturas de 30, 40, 50, 60 e A%iciéncia da descoloracdo e
possivel degradacdo para 0,025¢g/L de corante, Na@H.-1 e H202 30% foi de
11,34% (30°C), 17% (40°C), 26,9% (50°C), 75,66%°@p0e 83,09% (70°C). As
cinéticas seguiram modelo de primeira ordem, aptasdo as constantes de velocidade
de 6,93x10-3 min-1 com B0,9951 (30°C), 9,69x10-3 min-1 com>8,9971 (40°C),
9,66x10-3 min-1 com r&0,9958 (50°C), 1,93x10-2 min-1 com >x8,9793 (60°C) e
2,29x10-2 min-1 com ¢ 0,9919 (70°C). O valor obtido para a Ea foi det28 kJmol-

1 (r2 = 0,9537)AH# de 23,816 kJmol-1 (r2 = 0,944@G#medio de 11,255 kJ.mol-1 e
AS#médio de 101,0758 J.molK-1. Utilizando peroxidobase isolados ndo apresentou
degradacdo, mostrando a necessidade de estaremnado®) Estudos realizados
variando a concentracdo de H202 em 3, 0,3, e Odi8%sentaram degradacéo lenta. O
meétodo se mostrou viavel para a degradacao do AomaFe3R com NaOH combinado
com peréxido de hidrogénio apenas com concentde@®®% de H202.
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ESTUDO DA CINETICA DE DESCOLORACAO E DEGRADACAO DO
CORANTE AMARELO CREPUSCULO CATALISADA PELA PEROXIDA SE
DA RAIZ FORTE

Tamely Cristine Floriani; Paulo Cesar de Jesus; \RélLeticia Moissa; Jurgen Andreaus.

A busca pela méxima reducdo de agentes poluemgsrentes do setor industrial €
crescente, principalmente quando se trata de e@fuedustrial contendo corantes. O
nao tratamento ou o tratamento inadequado podemretara sérios problemas
ambientais. S8o inumeros os estudos para remocéar @etratamento destes efluentes,
havendo lugar de destaque para os processos ageagidvancados (POA’'s) e métodos
bioldgicos utilizando microrganismos e enzimas akigs. O presente trabalho tem por
objetivo avaliar a cinética de descoloracdo dorder&marelo Crepusculo pelo uso da
peroxidase da raiz forte (PeO 906), fornecida pelgobo do Brasil, combinada com
peréxido de hidrogénio (H202). Em um Erlenmeyeramoradicionados 25mL de
solucdo do corante com concentracdo 0,01g.L-1, @engeO 906 e 1mL de H202
(30%, 3% e 0,3%). Os experimentos foram realizaglosbanho termostatizado tipo
dubnoff com agitacdo pendular, onde aliquotas foratradas em tempos preé-
determinados e realizada a leitura de absorbanciane espectrofotometro UV-visivel
Varian® Cary 50 Bio, em 485nm (Imax do Amarelo Qsqulo). Experimentos
controle foram realizados utilizando somente H2QZ2PeO 906 e corante. Os estudos
foram realizados nas temperaturas de 30 a 70°@mpPd observado para o decréscimo
da absorbéancia foi de 300min. O melhor resultaddegeoloracdo do corante ocorreu
na presenca de H202 30% a 700C com 71% de desg@dordas demais condicdes de
temperatura e concentracdo de H202 a descoloratamuito lenta, sendo de 4%
(30°C), 11% (40°C), 18% (50°C) e 32% (60°C). O congmento da curva cinética
mostrou ser de primeira ordem. A constante de iddde encontrada para o Amarelo
Crepusculo com 3mg de PeO 906, 1mL de H202 30%mpdrtura de 700C foi de
1,985x10-2 min-1 (r2=0,9800), com tempo de meiadd 35min.O valor obtido para a
Ea foi de 29,824 kJ.mol-1 (r2 = 0,9837AH# de 26,746 kJ.mol-1 (r2 = 0,9481),
AG#médio de 11,18 kJ.mol-1A5#meédio de 31,381 J.mol-1.K-1. O processo mostrou
ser viavel para descoloracdo e possivel degraddgamrante Amarelo Crepusculo.
(PIPe/FURB; Toyobo; FAPESC; INCT Catalise)
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ESTUDO DA INFLUENCIA DO SOLVENTES VERDE NMMO NAS
ATIVIDADES CELULOLITICAS EM DIFERENTES SUBSTRATOS

Nadine Zandona Rafagnim; Jirgen Andreaus; Djonatamcisco Rucik

A crescente demanda por biocombustiveis tem in@aiti 0s pesquisadores a procurar
novas formas de aumentar e acelerar a hidrolidgiateassa por enzimas. Um passo
decisivo na conversdo de biomassa em biocombusti&ed pré-tratamento, onde
hemicelulose e lignina tém de ser parcialmente iquials e separadas da celulose para
facilitar o acesso das celulases ao substrato. &ma finalidade, solventes verdes,
como liquidos i6nicos e NMMO (N-metilmorfolina-N-iégbo) podem ser utilizados.
Esses solventes quebram a estrutura cristalinaetidose, dissolvendo parte da
biomassa, de modo que a celulose possa ser redapgawa precipitacdo em um estado
mais amorfo, possibilitando a aceleracdo de su&bligd enzimatica. No entanto,
fazendo-se o pré-tratamento com esses solventemradse também uma nova etapa
ao processo, que € a lavagem para sua remocaadartierolise, o que acarreta em um
aumento no tempo de processamento. Assim, a ladra@e modo simultaneo ou
subsequente nas misturas solventes verdes/aguairdedesse, pois eliminaria essa
etapa. Recentemente, liquidos idnicos e celulasssstentes a liquidos ibnicos
biocompativeis foram relatados. No presente trahahatividade hidrolitica de um Kit
de Biomassa de celulase em diferentes substrajnecklulosicos e celulésicos foi
estudada em misturas NMMO/agua. Experiéncias d@lisd (60 min, 50 °© C) com e
sem agitacdo mecanica (150 rpm) foram realizadasy aom kit comercial
multienzimatico (Novozymes), preparado com 90,2%eniEma NS50013 (celulase) e
4,8% de enzima NS5001p-¢lucosidase), utilizando 50 mg de substrato (pde«iltro
Whatman N ° 1, fibras de algoddo, bagaco de carszdear pré-tratado com H2S04
(< 32 mesh) em mistura de NMMO/agua. O substralidasdoi adicionado a 1,0 ml
NMMO (50%) ou agua destilada e 0,5 ml de enzimar@o o NMMO 50% foi usado,
o tampéao de acetato tipicamente usado (0,1 a 4ad)regulou o pH para 5, entdo a
solucao foi ajustada com acido acético 4M. Antesdigdo do reagente DNS, 0,5 mL
de solucdo de NaOH 4M tiveram de ser adicionadasp contrario, a adicdo de
reagente causou precipitacdo. Para comparacadjraides também foram realizadas
em solucdo aquosa, ajustando-se o pH com tampaacetl@ato 1M. As celulases
permaneceram ativas na presenca do NMMO, no entamiacontraste com resultados
recentemente publicados, a atividade foi muito meno NMMO gue em meio aquoso
e dependeu do substrato celuldésico. A maior atiledaelativa em NMMO foi
observada na fibra de algodao. Agitacdo mecaniceeaiou a atividade das enzimas de
forma significativa.
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ESTUDO DA REGENERACAO NATURAL EM UMA ZONA DE
AMORTECIMENTO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL JOAO JOSE
THEODORO DA COSTA NETO, NO MUNICIPIO DE LAGES, SC.

Laio Zimermann Oliveira; André Luis de Gasper

A Floresta Ombrdfila Mista, ao longo da historiaj filvo de diversas formas de
degradacdo que a reduziu, fragmentou e descaractesua estrutura e composicao.
Diante da escassez de informacdes sobre a reg@oematural de areas de FOM, o
presente estudo tem o objetivo de analisar a cagfm® estrutura da regeneracéo
natural no Parque Natural Municipal Jodo José Ttreoda Costa Neto no municipio
de Lages, SC. A area estuda situa-se na zona deeam@nto incorporada ao Parque
no inicio do ano de 2010, a qual possuia um platgi®inus que sofreu corte raso. O
presente estudo foi realizado no més de Julho di2. Zara a analise da regeneracao
natural foi instalada uma parcela permanente dex3010 m (300 m?) orientada no
sentido norte-sul em direcdo a borda da florestgafcela foi dividida em 2 sub-
unidades, onde uma sub-unidade de 20 m x 10 méddicdda a amostragem dos
individuos com altur& 10 cm e a outra sub-unidade de 10 m x 10 m foicddd a
amostragem dos individuos com alterd,5 m presentes na borda da floresta. Todos os
individuos amostrados foram plaquetados. Foram @anms, em toda a parcela, 345
individuos de 63 espécies distribuidas em 23 familNa sub-unidade de 20 m x 10 m
foram encontradas 45 espécies distribuidas em rhilida. As familias com maior
namero de espécies foram Asteraceae (19), Soland®a Melastomataceae (3) e
Lauraceae (3). As espécies mais frequentes, emmormecrescente, foram N&o
Identificada , Sebastiania commersoniana (Baill8mith. & Downs, Clethra scabra
Pers., Baccharis uncinella DC., Pinus taeda L. ko variabile Mart. Na sub-
unidade de 10 m x 10 m foram encontradas 26 espdigibuidas em 15 familias. A
familia Myrtaceae apresentou a maior diversidadesgpécies (7) e individuos (27). Foi
constatada a presenca de 6 novas familias nestangidrle, sendo estas Bignoniaceae,
Canellaceae, Loganiaceae, Protaceae, Rubiaceadicac&ae. A espécie Casearia
decandra Jacq. mostrou-se a mais frequente ndoestfarior da floresta. No estrato
médio a espécie mais frequente é Eugenia sp. Nat@)duperior as espécies Myrsine
lorentziana (Mez) Arechav. e Clethra scabra Perssyem maior frequéncia. O estudo
apontou uma grande diversidade de familias e espé&cirnando possivel conhecer as
com potencial para a restauracdo de areas degmadadebundancia de asteraceas e
solaniceas proporcionam a producdo de biomassdragd@ de polinizadores e
herbivoria; estes fatores sdo essenciais parataurasdo do ambiente estudado. A
presenca de espécies com dispersdo zoocoéria apoptrticipacdo da fauna nos
processos sucessionais da regeneracao da vegetdgdada. A espécie Pinus taeda L.
mostrou-se abundante e necessita de controle gaopuéacao.
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ESTUDO DE CASO: ACESSIBILIDADE NA RUA XV DE NOVEMBR O EM
BLUMENAU/SC A PARTIR DA APLICACAO DA NBR 9050:2004

Anderson Buss; Keila Tyciana Peixer

A temética da acessibilidade é item fundamenta parmitir o pleno acesso de todos a
cidade e aos espacos publicos, independente dénabiislades. As pessoas nédo terao
dificuldade alguma de acesso e circulacédo se agesmao lhes impuserem barreiras.
Este estudo de caso buscou analisar a acessibilidaBua XV de Novembro na cidade
de Blumenau/SC a partir da aplicagdo da NBR 909@&20 Acessibilidade a
edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentoana®y em especial no que se refere
aos espacos e mobiliario. O trabalho concentroerse analisar a aplicacdo dos
parametros e exigéncias da Norma, verificandoespaco urbano ao longo da Rua XV
de Novembro atende aos parametros de acessibilide@delos pela Norma.
Considerando que a Norma Técnica ja € objeto dedesamplamente discutido e
aprofundado no momento da sua elaboracdo, ndo fop@estionados os itens e
parametros técnicos definidos de seu conteudo,aapsna aplicacdo. O trabalho
desenvolvido foi de natureza exploratéria e desaritutilizando-se de pesquisas
qualitativas para a elaboracdo deste estudo de, c¢pso iniciou com a revisao
bibliografica, em especial com o estudo da NBR 9WBM. A partir da revisdo
bibliogréafica foi elaborado o Formulario de Levanento Técnico de Dados e definidas
as necessidades de medicdes para a andlise dagbesmdk acessibilidade espacial. Em
seguida foram feitas visitas exploratérias parateotle dados e na etapa final os dados
foram analisados e interpretados considerando-serdsrmidades e inconformidades
do espaco construido. A pesquisa constata queag@gpiblico ao longo da Rua XV de
Novembro € um espaco que permite parcialmente ssibdalade, ndo apresentando
grandes obstaculos a passagem e a circulacdo dasape porém nao contempla a
totalidade dos itens previstos na NBR 9050:2004ncipalmente nos quesitos
referentes aos dispositivos para pessoas cométefiaivisual.
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ESTUDO DE PARAMETROS PROCESSUAIS NA HIDROLISE DE RESIDUOS
LIGNOCELULOSICOS PARA PRODUGAO DE BIOETANOL 2G

Caroline Gamba; Jirgen Andreaus; André Ricardo b4ty Nadine Zandona Rafagnim; Filipe Hobi
Bordon Sosa; Flavia Rubia de Souza de Franca; Djmma Francisco Rubik; Rosangela Vieira
Cassenote; Rita de Cassia Siqueira Curto Valle

O cenario atual de energias renovaveis mostra @augt crescimento em termos de
eficiéncia energética e sustentabilidade. Reapiaweinto de residuos para producédo de
energia se enquadra em ambos e o presente trababseado na utilizagdo do residuo
da fiacdo do algoddo “Piolho de Algodao Sujo”, miatemajoritariamente celulosico
para ser hidrolisado por enzimas sendo convertidocipalmente em acgucares
fermentaveis para produzir etanol de segunda ge 2€z). O residuo (1 g), cedido pela
Hantex Residuos Téxteis (Gaspar, SC), foi primegram submetido a esterilizacao por
autoclave, e em seguida colocado em um meio redcamrb0°C contendo tampéo
acetato pH 5, uma mistura enzimética e com voluima fle 150 mL. As solucdes
enzimaticas cedidas pela Novozymes Latin Americgayéaria, PR), foram celulagg,
glicosidase e um complexo multienzimético formadwr gelulase, hemicelulase,
xilanase, arabinase. Considerando a constituicdandterial lignocelulésico a ser
hidrolisado, foram propostas, através de um plamejo estatistico sete misturas a fim
de obter um rendimento maior de acucares redutquesforam comparados com uma
proporcao de mistura indicada pelo fabricante. @ganhamento cinético da hidrolise
foi feito observando-se a formacao de aclUcaredoeziie glicose atraves dos métodos
acido 3,5-dinitrosalicilico (DNS) e glucose oxidgmroxidase (GOD-POD),
respectivamente. A comparacao entre as misturdsifaiinclusive nas suas diferentes
atividades enzimaticas, como atividade total emebdijtro (FPAse), xilanase,
CMCase, juntamente com o teor de proteina nas rasstBara FPAse a melhor mistura
foi a #8 (sugerida pelo fabricante), com 120,3 UL, seguida pela mistura #7, e #6
com 108,5 FPU.mL-1 e 107,3 FPU.mL-1 respectivameAi®e demais atividades
também resultaram em melhores resultados pararmi®tUNo decorrer do experimento
de hidrélise, as andlises de acUcares redutorass foram feitas num decorrer de 72
horas e mostraram uma eficiéncia maior para a misginzimatica #3 com 29,1% do
material inicial convertido em acucares redutor@®a@ glicose, arabinose e xilose. A
mistura #8 teve o segundo melhor resultado comeot0,3% do residuo. Quando
analisada somente a formacao de glicose em sotugdehor resultado apos 72 horas
foi a mistura #5 com 17,1% de converséo total, isegda #8 com 16,2%. O melhor
resultado da mistura indicada pelo fabricante spemda, pois a formulacéo foi feita
baseando-se em substratos padrdo, como o papsaltrdeVWWhatman utilizando a
atividade FPAse. Porém para residuos de difereatestituicées misturas alternativas
foram validadas para uma melhor conversdo. No dasmnversdo em acgucares totais,
a mistura #3 foi mais eficiente que a sugerida faboicante e para hidrolisar somente
o mondmero de glicose a mistura #5 mostrou melhgsgltados. Os resultados de
conversao foram satisfatorios levando-se em corajéle que néo foi utilizado nenhum
tipo de pré-tratamento para o residuo recebidodiastria téxtil.
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ESTUDO DO CRESCIMENTO MICELIAL DE LENTINULA EDODES PARA
DESENVOLVIMENTO DE EMBALAGEM BIODEGRADAVEL

Zaira Chiodini Pedri; Lorena Benathar Ballod Tavare.ivia Maria dos Santos Lozano; Cristiane Vieira
Helm; Washington L. E. Magalhaes

A agroindustria e a industria florestal geram intaseontes de biomassa que ndo sao
satisfatoriamente e/ou adequadamente aproveitadasformando-se em material de
descarte que sdo passivos ambientais. Essas basns&s compostas por celulose,
hemicelulose e lignina e sédo utilizadas como satwstpara o crescimento de fungos
basidiomicetos. O objetivo deste trabalho foi estudatividade enzimatica da avicelase
por Lentinula edodes, a fim de relacionar o cresotm micelial e a fonte de nitrogénio
nessa biomassa para obtencdo da embalagem bioélegjradeste contexto, utilizou-se
Lentinula edodes EF 50 cultivado com 30g de semade Eucaliptus benthamii e 6g de
farelo de mandioca suplementado com diferentesurasstde fontes de nitrogénio. As
misturas utilizadas foram constituidas de farelsaja, sulfato de amonia e nitrato de
potédssio. O planejamento experimental foi efetyaglo método de misturas com trés
repeticbes no ponto central, considerando setenteitos de iguais concentracdes de
nitrogénio. Foram realizadas analises fisico-quamide atividade de agua, teor de
umidade, e valor de pH, e atividade enzimatica deekase e andlise visual da
densidade micelial por 30 dias. Os resultados foodidos através do software
Statistica 7.0, analisando os graficos de supertiei resposta para cada tratamento. O
teor de umidade foi reduzido em aproximadamente 25% atividade de agua
apresentou reducédo de 0,999 para 0,961. Para oewvale pH iniciais das misturas
foram de 4,2 a 5,8, demonstrando os menores vglarassulfato de amoénia e nitrato de
potassio. Observou-se variacdo de pH aproximadi®¥epara as misturas com farelo
de soja. De acordo com os dados estatisticos,valaate enzimatica de avicelase
apresentou maiores concentragcdes no tratamentosogane no tempo de 9 dias de
cultivo, porém a maior densidade micelial visuallémtinula edodes foi observado no
tempo de 30 dias de cultivo, no tratamento com. $egale-se constatar que houve a
formacdo de uma estrutura compacta do fungo comteaznteluldsica, caracterizando
um modelo de bioprocesso para a embalagem biodegiadConcluiu-se que o
delineamento de misturas foi adequado para relacien atividade enzimatica da
avicelase com as diferentes fontes de nitrogénimade observar o crescimento
micelial do Lentinula edodes na biomassa lignodsiah e assimilar a um material
biodegradavel.

34



SMIPE 10 6 20 gy

MOSTRA INTEGRADA Setembro de 2012 Fundacho Filte Maller FURB

ENSING - PESQUISA - EXTENSAD

ISSN 2525-4723

ESTUDO DO EFEITO ANTIOXIDANTE DE FOLHAS E FRUTOS DE
RHEEDIA GARDNERIANA

Kayane Mondadori Leal; Edesio Luiz Simionatto; Dilara Riva Scharf; Rafael Gerber Neves

A pesquisa em produtos naturais apresenta um gaoiéacial para a descoberta de
novas substancias quimicas bioativas, devido anendativersidade de compostos
quimicos que as plantas desenvolveram durante esildé anos. A espécie Rheedia
gardneriana, popularmente conhecida como bacummsup ampla distribuicdo em
territdrio nacional. Suas folhas séo utilizadasapgebpulacdo por sua acao diurética,
antiinflamatéria e alivio de dores estomacais. dstudesenvolvidos com esta espécie
mostraram resultados promissores como: atividadenff@matoria, antioxidante e
antibacteriana. O objetivo deste trabalho foi @radi potencial antioxidante de folhas e
frutos de R. gardneriana, devido ao grande interessal no estudo de compostos
antioxidantes em funcéo das descobertas sobreto éfs radicais livres no organismo.
Espécies oxidantes produzem no organismo uma dgénmatologias, incluindo cancer,
doencas hepaticas, aterosclerose e envelhecimehti®QOLM e STEINBERG, 2000).

A capacidade antioxidante foi avaliada através etarthinacdo da acao sequestradora
do radical livre DPPH (1,1 difenilpicrilhidrazilym radical livre de forte colorag&o
violeta que se reduz e é descorado a medida quea tagrogénio de compostos
fendlicos presentes nos extratos. O resultado Xpresso em IC50, concentracao
necessaria para causar 50% de reducdo do DPPHmb&rta por determinacdo do
potencial redutor, utilizando uma solucao de F€713M e uma solugao de ferricianeto
de potassio 0,0008 M (BRIGHENTE, I.M.C., et al, @D1Folhas e frutos foram secos
em estufa e apos obteve-se os diferentes extra®anico, acetato de etila, etandlico e
metanodlico. Os extratos etandlico dos frutos maslwroverdes foram mais ativos
quando comparados com o extrato metandlico dasdplha avaliacdo do potencial
redutor. Para o ensaio de inibicdo de radical |liePH, a melhor atividade foi
observada no extrato hexanico dos frutos verdesxttato em acetato de etila dos
frutos maduros apresentou uma atividade semellsmtextrato hexanico e o extrato
metanolico das folhas foi 0 menos ativo. Pode-semiar que os frutos possuem uma
atividade antioxidante mais elevada que as folkaR.dyardneriana.
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ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DO AMBIENTE EMPREENDEDOR
MOBILE

Willian Cadorin; Oscar Dalfovo; Airan Ariné Possama

Nesse trabalho é apresentada e desenvolvida umeagdid nas nuvens para
dispositivos méveis. Os principais objetivos deeseamenta sao auxiliar o ensino do
empreendedorismo em instituicbes de nivel supetiem como auxiliar pequenos
empresarios e empreendedores interessados em oleseny formalizar o plano de
negoécio para a sua empresa. Para o desenvolvirdeate aplicativo foram utilizados
conceitos de usabilidade, ergonomia e Responsivb D&sign, focando a melhor
experiéncia do usuario com a ferramenta e fazendoque quando o usuario mude o
seu ambiente de visualizacdo do aplicativo, o ske adapte automaticamente
acomodando-se para a resolucao de tamanho da imégeniaz com que o aplicativo
tenha a tecnologia para responder automaticamsmieeteréncias do usuario. Utilizou-
se a linguagem JavaScript e HTML 5 para desenvelvimmda camada de visdo e PHP
como linguagem de servidor. O banco de dados aditizioi o MySQL. A ideia do
trabalho surgiu na disciplina de empreendedorismoirdormatica da Universidade
Regional de Blumenau, a qual tem como objetivar amaa empresa simulada, onde é
montado um plano de negdcio. Ja com a possibilidadecessar o sistema de qualquer
computador através da versao web, o objetivo agoidesenvolver o sistema para ser
acessado de plataforma mobile, atendendo a cresammhanda de usudrios de
aparelhos moveis, além de possibilitar levar opgano de negdécio para qualquer lugar.
Apés a ferramenta pronta, aplicou-se um questiordgi qualidade de software a um
grupo de usuarios para avaliar a qualidade, efi@ée usabilidade da ferramenta
elaborada. Como resultado, a aplicacdo mostrovesdiauel, usével, funcional e
eficiente para os usuarios.
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ESTUDOS EXPERIMENTAIS DE FRACIONAMENTO DO BIO-OLEO
OBTIDO POR CRAQUEAMENTO TERMICO DE RESIDUOS GORDURO SOS

Maria Eduarda Jacques Moreira da Costa; Antonio An€hivanga Barros

A separacao dos produtos oriundos do craqueaméntocb de residuos gordurosos
tem sido um grande desafio para o grupo de pestjlosa@lagem, Simulacéo, Controle
e Otimizacdo de Processos do Departamento de EaggrQuimica, pois, desde a
instalacdo do reator pirolitico, em escala de bdecéem-se buscado desenvolver
operacdes e processos de purificacdo capazes detigar qualidade dos produtos
obtidos. Entre as diversas estratégias desenvelvata entdo, destaca-se a destilacao
simples realizado em um baldo de destilacdo, cemvolvimento de etapas sucessivas
de destilacdo para a obtencdo de um biocombustivel caracteristicas similares aos
combustiveis fosseis. Avangos nos procedimentosesuientes foram feitos, como o
fracionamento em uma pequena coluna de rechei@s lcnjtacdo relaciona-se as
condi¢des do projeto da coluna, principalmente agudo limite térmico de operagéo.
Contudo, a qualidade dos produtos resultantes rgintetizaram os anseios do grupo e
dos produtos obtidos. Por isto, com base nos resunsundos de projetos de pesquisa,
construiu-se uma coluna de destilacdo fracionadaagte inoxidavel, com pratos
perfurados, como equipamento mais adequado paiteseler as demandas destes
processos. Neste contexto, este artigo apresentaieagtados de experimentos
preliminares de fracionamento da mistura de etdgok que objetivou avaliar a
performance operacional deste equipamento industeaplorar suas caracteristicas de
operagdo, destacando-se a pressdo, temperaturag@ téamica como parametros
necessarios para procedimentos subsequentes den&mmento dos produtos do
cragueamento térmico de residuos gordurosos.
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EXPANSNAO DA PRODUTIVIDADE EM BIOETANOL DE SEGUNDA
GERACAO UTILIZANDO MICRORGANISMOS IMOBILIZADOS EM
FIBRAS DE CRISOTILA

MatheusRover Barbieri; Renato Wendhausen Junior

A producdo nacional de etanol gerou 27,5 bilhGeslitdes na safra 2009/2010,
destacando o Brasil como lider na obtencdo e uste deocombustivel. A elevada
producdo nacional, no entanto, € obtida apena®maehtacdo do caldo de cana de
acucar, o qual ndo podera futuramente atendeogmaar meta de 100 bilhdes de litros
prevista para 2025, tanto por conta da previstaaddm de exportacdo, quanto para
atender a crescente frota nacional dos carros flesta forma, matérias primas
alternativas como a celulose e o0 amido contidasresisiuos agroindustriais, tém sido
pesquisadas como possiveis fontes para alcangamests. Entretanto, a degradacéo
destas matérias primas leva em boa parte a fornmdgagucares como: D-xilose; L-
arabinose; D-galactose, os quais ndao sdo facilmienteentaveis como a sacarose,
presente no caldo de cana de acUcar. Projetosicaesera esse prospectaram
microrganismos do solo, denominados por LPCFOOpazes de fermentar alguns
destes acucares a Bioetanol. Os microrganismopgutalos do solo, trés dias apds
terem semeados e esgotados em placas de petm fioogulados em meio de cultura
YMA, sem agar (50 mL) e deixados na incubadoras&ds dois dias, 10 mL do meio
YMA, sem agar, de 50 mL foram colocados em 300 ralmeio YMA, também sem
agar. Cinco dias depois, todo este volume foi dagado, obtendo-se uma determinada
massa de células que foram colocadas em uma sallecagua e glicose (15%), com
volume de 150 mL e 1g de crisotila para imobilizacis células, sendo, apods isso,
colocadas na incubadora por 10 dias. Filtrou-sasatida, guardando-a em uma placa
de petri e o0 sobrenadante foi armazenado em urmofides 150 mL. A crisotila filtrada
adquiriu tom réseo, evidenciando a presenca deong@nismos € N0 mesmo pProcesso,
porém usando como acucar a xilose, obteve-se 3%etanol. A imobilizacdo das
células em crisotila tem demonstrado grande capdeide otimizar tais processos, pois
acelera os processos metabolicos dos biocatalessaégoermite seu uso em biorreatores
continuos.
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EXPERIMENTACAO FISICA EM PRATOS PERFURADOS DE DESTI LACAO

Luiza Streck; Dirceu Noriler; Henry Franca Meier

Os mecanismos fenomenoldgicos que ocorrem em cldealestilagdo sdo alvo de
estudo para o aprimoramento e melhor compreens&te derocesso industrial
amplamente utilizado. A otimizacdo da destilacdé esn conseguir chegar & maxima
transferéncia de massa e calor, para haver maiparagio dos componentes
envolvidos. Diversos estudos sustentam a ideiaidad de operagao, mistura perfeita,
namero de pratos e intensidade de borbulhamento cotérios. De acordo com Kister
(1992) a hidrodinamica de um prato é consequénmsapdocessos fisicos envolvidos
como os limites operacionais, limites de eficiénperda de carga ao longo da coluna e
a altura de liquido claro. Para Caldas et al. (R@Qiando uma coluna opera de forma
estavel evita-se os valores de maximos e minimgyazdes de liquido e de gas. Pela
guantidade e complexidade destes fenbmenos, avabpste trabalho € desenvolver
uma metodologia de obtencdo de dados experimengaperda de carga envolvida e
principalmente experimentos gas-liquido para estiadbidrodindmica numa coluna de
destilacdo. Os experimentos de destilacdo a frio f&itos no Laboratério de
Verificagdo e Validagdo do Departamento de Engéal@nimica da FURB. A coleta
de dados sera realizada por observacdo de faixaicasé e por dados obtidos no
software Softllucion. Os resultados mostram a dé@ecia ou independéncia de alguns
fendbmenos com as velocidades ou vazbes empregeatlabem contribui com dados,
andlises e interpretacdes de alguns mecanismosnémdogicos para posteriores
estudos.
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EXTRA(;AAO, PURIFICACAO E IDENTIFICACAO DE COMPOSTOS
ANTOCIANICOS A PARTIR DE RESIDUO VINICOLA DA UVA NI AGARA
BORDO

Jaqueline Jansen; José Alexandre Borges Valle; Ri#aCassia Siqueira Curto Valle; Lucile Cecilia
Peruzzo; Luis Antonio Lourenc¢o; Rayane Ribeiro duasal.

As antocianinas, pigmentos naturais de origem abgeio responsaveis pela coloragéo
de diversas frutas, flores e vegetais, sendo eragasgcomo substituintes dos corantes
sintéticos, trazendo beneficios, devido ao seu mpadéoxidante, anticancerigeno e
antiviral. Porém, apresentam-se sensiveis a lugénio, acidez e presenca de metais.
A metodologia adotada para extracdo depende dadfda do corante, natureza dos
compostos e fonte utilizada. Além disso, torna-seessario implementar técnicas de
purificacdo para identificar e quantificar os comsips de interesse, sem interferentes.
Dessa forma, a partir de residuos de vinho da Uagaxa Bord6, buscou-se otimizar o
procedimento de extracdo de antocianinas destduces avaliar a identificacdo e
purificagdo destas. O residuo foi submetido a e&tracom solucdo alcodlica
acidificada numa proporcao de 1:1,5 (m:v), por @k ao abrigo da luz e foi filtrado a
vacuo. Uma aliquota do extrato foi diluida e o tderantocianinas quantificado por
meétodo espectrofotométrico. A absorvancia foi leta espectrofotometro UV-VIS,
efetuando-se as leituras no comprimento de ond@amoaxJtilizou-se a metodologia de
superficie de resposta (MSR) para determinar aglighes Otimas de extracao,
empregando delineamento composto central rotacig@CCR), considerando
temperatura, concentracdo de solvente e conceotdsc& Cl. O desenho experimental
e a andlise estatistica foram realizados no satB#atistica 7.0 (StatSoft®). O extrato
foi concentrado por meio de evaporador rotatorexapa purificacdo. Desta forma,
empregou-se a técnica de extracdo liquido-liquild_ ) para remo¢do dos compostos
fendlicos indesejaveis. Em uma coluna de vidronfoadicionados 2 mL de extrato
antocianico, sendo este eluido com agua acidifi¢a@®% HCI v/v), e posteriormente
com etanol acidificado (0,02% HCI v/v). As fracdesletadas foram analisadas por
cromatografia liquida de alta eficiéncia (CLAE) gpaerificar a eficiéncia do processo.
A partir dos cromatogramas obtidos, foram propostaspossiveis identidades das
antocianinas presentes nas amostras, utilizandétodm de Goiffon. As superficies de
resposta obtidas indicaram etanol 72% (v/v) e HOI M como o melhor solvente
extrator, a 10°C, extraindo 75,14 + 4,27 mg cyritBi®0 g de residuo, nestas
condicbes. A extracdo liquido-liquido mostrou reédugignificativa dos compostos
fendlicos indesejaveis, mantendo a quantidade dwcianinas. A partir do
cromatograma obtido, dos estudos encontradosearatiita e da ordem de eluicdo das
antocianinas e do fator de separacao, presumis-ggesencas de 4 antocianinas no
extrato analisado: delfinidina-3-glicosideo, ciaméd3-glicosideo, petunidina-3-
galactosideo e malvidina-3,5-diglicosideo. Destamfny observa-se que o teor de
antocianinas encontrado nos residuos vinicolasamglie 0 mesmo pode ser empregado
como fonte alternativa destes pigmentos. Agradetiose PIBIC/CNPq
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GESTAO MUNICIPAL DAS AREAS DE PRESERVACAO PERMANENT E:
ANALISE E MONITORAMENTO AO LONGO DOS CURSOS D'AGUA NA
BACIA DO RIO ITAJAI

Fernanda Pereira; Jodo Francisco Noll

As Areas de Preservacdo Permanente (APP), de awmnioo Coédigo Florestal
Brasileiro, sdo areas “cobertas ou ndo por vegetagéiva, com a funcdo ambiental de
preservar 0s recursos hidricos, a paisagem, ailetddb geoldgica, a biodiversidade, o
fluxo génico de fauna e flora, proteger o solo €egsrar o bem-estar das populacdes
humanas”. O artigo apresenta uma analise comparaivevolutiva das gestdes
municipais das Areas de Preservacdo Permanente—#@municipios localizados ao
longo de cursos d’agua na bacia hidrogréafica ddtajai, com o objetivo de abordar os
limites e os desafios da integracédo das politidaanas e politicas hidricas. A ocupacao
das areas de preservacdo permanente — APP — @adoaltajai remete a um contexto
econdmico-cultural das populacbes e do seu entemiomda importancia desses
ambientes para o equilibrio ecoldgico, principalteerdos recursos hidricos.
Comparativamente analisaram-se as gestfes musiadpaiso e ocupacao do solo ao
longo dos cursos de dgua nos sete municipios camdad0 mil habitantes na area de
atuacdo do Comité do ltajai, categorizando difexerformas de gestdo existentes,
definindo os municipios com condi¢cdes mais favdgieeos com as mais precarias, e
identificando regides com diferentes condicbes dst&p. Esses municipios foram
classificados conforme suas condi¢Oes da gestadcipaindas APP, de acordo com a
existéncia da areas de preservacdo permanentejomemdo-se a nomenclatura da
legislacdo municipal, a regulamentacéo e a descdedsa lei. A partir destes dados foi
possivel fazer a analise comparativa das cidadasqusl se pode concluir que os
municipios possuem dificuldades em cumprirem agéexiias verticais, principalmente
no caso do Codigo Florestal Brasileiro (Lei 477)/65
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IDENTIFICA(;AO E ANALISE DAS ESTRATEGIAS DE CONTROLE SOLAR
EM EDIFICACOES EM BLUMENAU - SC

Caroline Cristina Hoffmann; Amilcar José Bago

Neste trabalho sdo apresentados os resultado®wkifichcdo e analise das estratégias
de controle solar num conjunto de edificacbes enmBhau SC, cidade localizada no
sul do Brasil em clima mesotérmico-umido com ver@@sntes. O controle solar é uma
das principais estratégias arquitetbnicas de camdimento térmico natural visando
melhores condi¢cdes ambientais internas, com objete limitar os ganhos de calor
solar excessivos, reduzir o ofuscamento, redudiegradacdo dos materiais, reduzir o
consumo de energia em condicionamento artificialade assim como permitir o
aproveitamento das vistas externas da edificacé@mdstra edilicia avaliada englobou
um conjunto de edificagbes na cidade que dispberelelmentos de controle solar
projetados para este fim ou ndo, em diversas gmdode uso. A partir de um
levantamento de dados de campo foi realizada ectesiacdo arquitetonica das
edificacdes, visando andlise e diagnostico daéfoia do controle solar com base no
método do mascaramento de aberturas com uso doapragSuntool, identificando
aspectos positivos e negativos. Com este trab&dhpossivel realizar uma avaliacdo
critica quanto a temética do controle solar numastra representativa de edificaces
na cidade, possibilitando o reconhecimento de egoacertos edilicios, visando
posterior realimentagcéo do processo projetual gaitetura.
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IMPLEMENTACAO DE GRADADOR CONTROLADO POR CICLOS
INTEIROS

Luiz Carlos Glli; Adriano Péres; Cleiton Gili; Lai®@riel Seman

Este trabalho apresenta a analise do gradador amioofaplicado ao controle de
temperatura de chuveiros elétricos por ciclos iogeiO chuveiro elétrico consiste de
uma resisténcia elétrica normalmente feita pordi® ao ser percorrido por uma
corrente elétrica aquece a agua que a circund#st®sdas elétricas sédo cargas lineares
gue nao distorcem a forma de onda da correntdcalétampouco defasam tenséo e
corrente. Entretanto, ao ser controlado eletronscdenatravés de gradador, o sistema
eletrénico distorce a forma de onda da correntecqquala na resisténcia, provocando a
reducdo do fator de poténcia do equipamento efénéercias eletromagnéticas que
podem interferir em sistemas de comunicagcdo ows®guipamentos eletronicos. A
variacao eletrbnica da resisténcia elétrica € altmmn o uso de um gradador, o qual é
um circuito bastante simples, formado por doisttires conectados em antiparalelo ou
um triac. O gradador baseia-se no principio deoggandar o tiristor em um angulo de
rede tal que se ajuste o valor da tensao eficazadpl a resisténcia de carga. O tiristor
somente entra em conducdo apos se aplicar coeanteu terminal de gatilho, assim,
pode-se ajustar o valor equivalente da resistévista pela fonte. Percebe-se que a
tensdo aplicada a resisténcia do chuveiro ndo @dsnmas sim uma parte recortada
da senoide da rede. A corrente na rede fica retoreg dessa forma, geram-se
componentes harménicas de corrente que resultamddigorcdo harmonica. Se ha
distor¢do harmonica, entdo havera queda no fatpotncia. Isso € um resultado ruim
e ndo deveria ser aceito, ja que a resisténcihuledo € uma carga linear, porém com
a inclusédo dos tiristores torna-se uma carga n&maili Pode-se utilizar o gradador
acionado por ciclos inteiros. Tal estratégia detrode € baseada em se controlar o
namero de ciclos inteiros de uma senoide, que isapl@ar a carga em relacdo a um
namero fixo de ciclos considerados na analise. #&@g vantagem do controle por
ciclos inteiros é a ndo existéncia de distorcaobaica na corrente de carga e o fator
de poténcia torna-se unitario sempre, assim, @&teaistica linear da carga fica mantida,
mesmo utilizando-se o gradador. O controle porosicinteiros é especialmente
vantajoso quando utilizado para fins de aquecimendm sendo aconselhavel para
variagdo de luminosidade em lampadas, tampouco pemnamento de cargas
indutivas. Esta caracteristica mostra que o gradpdde continuar a ser utilizado. O
sistema elétrico brasileiro é amplo, diversificaglocomplexo em tipos de cargas
existentes, sendo equivalente ao dos principasepandustrializados do mundo. Na
presenca de distorcdo harmodnica aumentam-se assplydsistema, reduz-se a poténcia
disponivel de transformadores, reduz-se a vida ddilequipamentos, entre outros
maleficios.
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INFLUENCIA DE COMPOSTOS DO PRE-TRATAMENTO DE BIOMAS SA
FLORESTAL NO CRESCIMENTO DE Saccharomyces cerevisia JP1

Marilha Almeida Ortiz; Lorena B.B. Tavares; Thiafeitzel; Patricia Raquel Silva; Washington L. E.
Magalhées

Para a utilizagdo de materiais lignocelulésicosié@essidade de aplicar a etapa de pré-
tratamento. O pré-tratamento tem com seu princgigétivo fazer a remocéao da
hemicelulose e da lignina, assim reduzindo a ¢ingdade da celulose. Nesta etapa
ocorre a formacao de compostos que podem inibiesconento das leveduras na fase
posterior de fermentac&o.O objetivo deste trabdhavaliar o efeito da concentracao
de acido acético, acido vanilico, vanilina e acidoidroxibenzoico em meio sintético
com aproximadamente 4% de glicose sobre a mubligdic da levedura industrial
Saccharomyces cerevisiae JP1Foram adicionadasrdidsr concentracdes (g/L) de
acido vanilico e acido 4-hidroxibenzoico (0,1; 0150)), vanilina (0,1; 0,5; 1,0; 1,5) e
acido acético (0,5; 3,5 e 6,5). O tempo de cultdrale 22 h a 30 °C e 150 rpm com 3%
(v/v) de inéculo inicial preparado em meio YPD (gh glicose, 20; extrato de
levedura,10; e peptona, 20). O pH do meio foi detemdo por potenciometria e a
concentracdo das leveduras foi analisada por esfometria, mediante uma curva de
calibracdo que correlaciona densidade Otica comsanaseca de leveduras. A
concentracdo de glicose foi determinada pelo kitneatico colorimétrico GOD-POD.

A adicao dos compostos reduziu o pH inicial do me@entanto, a variacdo foi menor
ao longo do cultivo da levedura, indicando um pesséfeito tamponante. O fator de
conversao de glicose em células (Yx/s) diminui pelmento das concentracdes de cada
composto, exceto para o 4-hidroxibenzoico, cujatigidade volumétrica em células
(g leveduras formadas/L.h) néo foi alterada pelnento da concentragcdo do composto.
O grau de inibicdo do crescimento das levedurasa@&o da concentracao de leveduras
com inibicdo/variacdo da concentracdo de levedseas inibicdo) foi menos afetado
nos meios a 1,0 g/L contendo acido vanilico (17%)- énidroxibenzoico (26%) se
comparada a vanilina (58%). No entanto, a levethireapaz de contornar a toxicidade
da vanilina apés 13 horas, e no final do cultivmacentracédo era similar a do controle,
fato que ja era esperado. A inibicdo total do ¢mesito ocorreu somente com acido
aceético acima de 3,5 g/L. Portanto, compostos ier®k acidos organicos provenientes
do pré-tratamento da biomassa lignocelulésica cosnaqui estudados, dependendo da
concentracdo, podem ser considerados potenciaisiteageantimicrobianos da
fermentacao alcodlica, podendo comprometer o regmtionem etanol.
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KIT PARA GERACAO DE PWM ATRAVES DE SOFTWARE LIVRE C OM
CONEXAO USB

Laio Oriel Seman; Romeu Hausmann; Luiz Carlos @leiton Gili.

O escasso tempo disponivel em sala de aula fazqcenaulas de teor experiemental
sejam muitas vezes deixadas de lado por seremdevadas “secundarias”. Tal pratica
pode comprometer o aprendizado do aluno, principalenem disciplinas envolvendo
eletrénica, onde a visualizacdo de um projeto digograndece o entendimento da
disciplina. Este trabalho visa a elaboracdo de umdidatico que possa trazer
praticidade e auxiliar o professor na tarefa de adetmar o funcionamento de
conversores aos seus alunos, embora possa nacsskricao ideal e definitiva para o
problema, tem a acrescentar para ao menos amensttaracao. Porém, ao preprar um
kit muitas perguntas sdo lancadas em sua constr@géd material utilizar? Quais 0s
limites desse kit? Até onde o usuario pode interagn ele mudando suas carateristicas
inicias? Qual sua facilidade de uso? E atravéemtativa de responder essas perguntas
que o kit vai tomando sua forma inicial, seus comgmbes sdo selecionados, as
ferramentas de trabalho escolhidas, suas funcdesdds e um escopo inicial de todo o
projeto € tracado. Definindo uma area onde o latgoder atuar, ja é possivel limitar
seu foco e compreender suas necessidades. A &ajadie foi a dos conversores CC-
CC, que sédo conversores eletrénicos de tensao epaémgnte realizam a conversao
aplicando tensdo continua pulsada em um indutdramsformador com determinada
frequéncia de modo a fazer com que o fluxo de nteregere energia magnética
armazenada que € entdo aproveitada em uma saidaadvie ter escolhido uma area,
ainda mais perguntas surgem. O que € preciso pataolar um conversor? De que
forma isso sera feito? Quantas topologias seraodallas? Ja de posse de muitas
perguntas, € importante tentar responder algumates aque o trabalho entre no
esquecimento por possuir muitas dificuldades eaamehhum caminho concreto a ser
seguido. Numa primeira analise, € impotante safeque o controle basico dos
conversores se da através de modulagéo por ladgupalso, mais conhecida pela sigla
em inglés PWM (pulse-width modulation), onde atsead® controle de um ou mais
transistores funcionando como chaves (regides de @ saturacdo), a poténcia €
transferida a carga de uma maneira mais efici@ameascostumeira queda de tenséo por
recursos resistivos. Para gerar esses pulsos,stmlhedo um microcontrolador da
Microchip, modelo PIC 18F4550. A escolha se denggpalmente pelo seu baixo custo,
e pelos seus mdédulos especiais de PWM, com regpsés internos pré-definidos para
controle de topologias half-bridge e full-brige qiespertaram grande interesse para o
desenvolvimento do kit. O microcontrolador escashithmbém conta com total
integracdo com USB (Universal Serial Bus), umarfate de comunicacdo amplamente
difundida no mercado, e disponivel em basicamemtestos computadores lancados de
10 anos para ca.
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LEVANTAMENTO DA DISTRIBUICAO E ABUNDANCIA DE ESPECI ES
ARBOREAS EXOTICAS EM SANTA CATARINA

Diego Knoch Sampaio; Alexander Christian Vibransghdra Vanessa Lingner; Jodo Paulo de
Macaneiro; Leila Meyer.

A investigacdo das espécies de plantas exoticap@riante devido ao seu potencial de
invadir comunidades vegetais nativas e alteraiifgigtivamente até mesmo paisagens
inteiras, com importantes consequéncias ecologia®nomicas. Objetivo do presente
trabalho foi a avaliar a ocorréncia das espécibéraas exdticas no estado de Santa
Catarina, a partir dos levantamentos do Invenfaooistico Florestal de Santa Catarina
(IFFSC). Foram levantadas 440 unidades amostrais &eas cobertas por
remanescentes florestais com, no minimo, dez mdeaadtura, 15 anos de idade, em
estadio médio ou avancado de regeneracdo. Alénmasjeiiram implantadas 60
unidades amostrais em vegetacdo nativa pioneira estadio inicial de regeneracao.
As unidades amostrais foram distribuidas sistem@ignte em todo territorio
catarinense nas intersecdoes de uma grade de 1Rnx Tada unidade amostral teve
area amostral de 4.000mz2, constituida por quatbairsdades, com area de 1.000mz?
cada, medindo 20m x 50m e destinada ao levantanmtentodos os individuos com
DAP (didametro a altura do peito) maior ou igual @crh. Unidades amostrais
implantadas em reflorestamentos nao foram consldemeste trabalho. No total foram
encontradas 13 espécies arbéreas exoticas na g&gatativa. Hovenia dulcis foi a
espécie com maior numero de individuos amostradssexe presente em 62 Unidades
Amostrais, com 690 individuos. Pertencentes aorgéRmus, foram encontrados 188
individuos, além de 203 individuos do género Eystak. Persea americana teve 23
individuos amostrados, Citrus x limon 17 e o rdastalas espécies contou com menos
de 10 individuos cada uma (Citrus reticulata, Goffeabica, Eriobotrya japodnica
Magnolia champaca, Melia azedarach, Morus nigradil®a guajava, Syzygium
jambos). Entre as espécies citadas, Hovenia daloig)ecida popularmente como uva-
do-japéo, foi a Unica espécie encontrada frequeatitare com consideravel abundancia
dentro dos remanescentes de florestas nativasetadbr na Floresta Estacional
Decidual. Espécie com abundante frutificacdo eelgfo zoocorica, introduzida com
fins ornamentais e para producado de lenha na saguathde do século XX, ela ameaca
a flora nativa devido a seu potencial de se estabelnos remanescentes florestais
degradados e semi-abertos da Floresta Estacior@du2é Nesta regido fitoecoldgica,
ela ja €, atualmente, a décima primeira espécie immguiortante, considerando o valor de
importancia, indice composto por abundancia, dongiée frequéncia relativas. As
demais espécies arbdreas exoéticas nao apresentzameasteristicas de espécies
invasoras, pois foram encontradas apenas muito raaipamente dentro dos
remanescentes da floresta nativa.
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MACROFAUNA EDAFICA~EM DIFERENTES COBERTURAS FLOREST AIS E
DECLIVIDADES NA REGIAO DE BRUSQUE/SC

Jorge Angelo Galliani Junior; Tatiele Anete BergaFRenilli.

As areas reflorestadas com eucalipto no EstadoadéaSCatarina apresentam relevo
inclinado, estando sujeitas a erosao do solo, gmatendo além das particulas do solo
em suspensao, nutrientes, matéria-organica, sespenggimos agricolas, causando o
empobrecimento do solo e afetando a macrofaunameédpel pela decomposicao da
matéria organica e na estruturacdo do solo. O meeseabalho teve por objetivo
caracterizar a macrofauna edafica em diferenteerttolas florestais (eucalipto e
floresta nativa) estabelecidas em &areas com deaties diferentes. As coletas foram
realizadas através de amostras de solo de 25x2%x&0t cada area selecionada. Nas
amostras foram avaliados os indices de diversigadgueza. Com os resultados foi
possivel concluir que a vegetacdo e declividadeentiam na macrofauna do solo.
Solo sob eucalipto em declividades diferentes aptes maior diversidade, porém
muitos individuos em apenas algumas ordens. Ja matiga apresentou uma
distribuicdo mais homogénea dos individuos em metorero de ordens. Na area com
eucalipto, a declividade influenciou na diversidaolede quanto maior a inclinacédo do
terreno, menor foi o indice de diversidade de Shann
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MONITORAMENTO DE REATOR ANAEROBIO DE MANTA DE LODO
(UASB) EM ESCALA LABORATORIAL NO TRATAMENTO DE EFLU ENTE
TEXTIL COM VALORIZACAO ENERGETICA DE LODOS PROVENIE NTES
DE ESTACOES DE TRATAMENTO DE EFLUENTE

Aline Till; Adilson Pinheiro; DANIELI SCHNEIDERSQEL DIAS DA SILVA.

Blumenau é considerada a capital do polo téxtdraanse, tido como o segundo maior
do mundo, com bem mais de 120 grandes empresas tetainde 339 unidades. A
industria téxtil representa um importante setoedanomia brasileira e mundial, tendo
experimentado consideravel crescimento nos Ultiamass. Como conseqiéncia, essa
indUstria tem aumentado a producéo de efluenteslosem potencial contribuinte a
degradacdo do ambiente. O lodo € um produto sdidbsgue tem origem nos
tratamentos primarios e secundarios das ETE’s dasagsiduarias destas unidades. Os
lodos téxteis sdo de composi¢do variavel e normabnpossuem teores elevados de
matéria organica, nitrogénio, fésforo e micronuitas. O interesse pela producao de
compostos organicos a partir de lodos industreais ¢rescido como alternativa tanto de
reducdo do volume quanto de obtencdo de um produser utilizado em solos
agricolas. Embora os residuos estejam sendo agmmalios corretamente, sua
minimizacdo representa beneficios econémicos e eatad$, tanto para as empresas
quanto para a sociedade. Dentre os beneficiosagepaa utilizacdo adequada do lodo
residual pode-se citar a producao de energia@étviarias técnicas de aproveitamento
de biomassa estdo em fase de desenvolvimento cagigd. Dentre as tecnologias de
utilizacdo da biomassa em conversado energética estaprocessos termoquimicos
(como a combustdo direta e gaseificacdo) e os ¢wmld (digestdo anaerdbia), que
podem ser monitorados em reatores, como 0 escolp&ta o projeto. O reator
Anaeroébio de Fluxo Ascendente e Manta de Lodo,rgi@s$ Upflow Anaerobic Sludge
Blanket (UASB), tem se mostrado especialmente efiei Do ponto de vista
energético, a utilizacdo de reatores anaerébiadtaesm disponibilidade de energia
consideravel na estacdo de tratamento em decar@agiroducédo de biogas . Tornam-
se importantes entdo, os estudos da dinamica deresaanaerobios do tipo UASB,
desde a escolha do in6culo para o inicio das atis, bem como sua partida e
monitoramento, seja em escala laboratorial ou eal@seal.
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MONTAGEM E OPERACAO DE FILTRO LENTO DE AGUA DE CHUV A

Julia Carballo Dominguez; Adilson Pinheiro; JoséeRdndre Borges Valle; Ivone Gohr Pinheiro;
Thinara Machado.

A agua da chuva quando armazenada e tratada podente utilizacdo mais nobre.
Assim, € apresentado neste trabalho o processmd@gem e operacao de um filtro de
areia tendo em vista o tratamento de agua de chuvaua utilizacdo no ensino de
engenharia. A dgua de chuva é captada e armazenadana casa modelo localizada
no Campus Il da FURB. O tratamento dessa agua deacfoi realizado em uma
instalacéo piloto de filtracdo ao lado do resemiatde 5000 litros embaixo da casa
modelo. A unidade piloto, montada em um suportedhoet consiste de um filtro,
piezbmetros e bomba peristéltica. O filtro é deotdb PVC rigido, cilindrico, com uma
secao transversal circular de 0,2 m e uma alturd,8® m. No fundo do tubo foi
colocado um CAP e no fundo deste foi soldado unptadar de caixa d’agua de 25
mm, ao qual foi conectada uma mangueira que cen&ralarga hidraulica no filtro que
€ constante, sendo o fluxo de agua de chuva desuend\ 4 cm do fundo do CAP foi
colocada uma placa de acrilico com orificios caoes com funcdo de sustentar o
material filtrante. Ao longo do tubo de PVC existeaidas laterais nos dois lados, em
um, elas seguem para o piezbmetro e no outro skbadas para avaliagcdo dos
parametros cor, turbidez e pH. A camada suportstitorse de brita 1, brita O, areia de
piscina e areia média, com 7 cm de altura cadamada de material filtrante foi 60 cm
de altura de areia proveniente da cidade de Argaquoan diametro superficial médio de
0,18 mm. As camadas foram ensacadas por uma meatixtl. Para a caracterizacao
da areia foi utilizado o ensaio de distribuicdongtamétrica através de peneiras
padronizadas. O valor do diametro efetivo da ataiaamada filtrante foi de 0,24 mm e
o coeficiente de desuniformidade foi de 1,5, abaibe 5 conforme sugerido na
literatura. Apos testes com vazdes diferentes, rebsese que 1,6 L.h-1 é a que
proporciona uma melhor qualidade do filtrado. A@ss leituras, os valores de pH,
turbidez e cor na entrada do filtro foram 5,69; 94 respectivamente. Na saida do filtro
o valor desses parametros baixaram de 7,96; 11 @ @Ba 7,33; 2 e 28,
respectivamente, no decorrer dos testes. Apdssanddis resultados, conclui-se que é
necessario mais tempo para que o sistema se esabilsto que valores de cor e
turbidez ainda estdo diminuindo. Como eles aprasamtum valor acima do padrao de
potabilidade, sugere-se a analise de sélidos ssepeitais para verificar a origem
destes valores. Agradecimento: PIBIC/CNPq.
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NOVAS ALTERNATIVAS EM TRATAMENTOS DE RESIDUOS
MAJORITARIOS PROVENIENTES DE LABORATORIOS DIDATICOS
INTEGRANDO SISTEMAS REDUTIVOS E OXIDATIVOS

Mayke Cézar Wippel, Geovani Zanella; Sheila MayragDe; Giovana Aparecida Vieira; Jirgen
Andreaus

Uma das ameacas a sobrevivéncia da humanidade mosmps séculos é a
contaminacgao quimica das aguas. Essas substangmaisag, foram desenvolvidas para
controlar doencgas, aumentaram a producdo de atsent expectativa de vida das
pessoas, principalmente apés a 2a Guerra Mundisietanto, tornaram-se uma ameaca
a saude publica e a biodiversidade, colocando sto s sistemas de suporte a vida,
incluido a biodiversidade do planeta quando nacysra tratamentos. O presente
estudo teve como objetivo avaliar o emprego de gmsms de
precipitacdo/neutralizacdo, redutivos e de oxidag@&mcada em residuos recalcitrantes
provenientes de laboratérios didaticos com enfoeure analises de degradacdo de
residuos e testes de toxicidade frente a bioindresdcomo Artémia salina e Raphanus
sativus. Na metodologia foi empregada a |& de amoMaérca Assolan para o0s
tratamentos redutivos e a degradacao fotocatafaia@alizada num reator de vidro de
250 mL de capacidade, equipado com refrigeracdoagorn e sistema de agitacao
magnética para tratamento oxidativo. Amostras d& Q a pH 4,0 ajustadas foram
colocadas no reator, sendo adicionadas de 20 nmigQie (Degussa P25) e irradiadas
com uma lampada a vapor de mercurio de 125 W deera solugdo por meio de um
bulbo de vidro Pyrex. Aliquotas foram tomadas empias pré - determinados como 30;
60; 90; 120; 150 e 180 min, filtradas em membramacktato de celulose (0,45 pm) e
submetidas as medidas analiticas. Foram caraateszdiversos residuos da prestacéo
de servicos como umectante e Na2EDTA, residuosudgapcontendo hipoclorito de
sodio e fosfatos. Esses residuos foram tratadaséatrda neutralizacéo e precipitacao
com barrilha incluindo a filtracdo e acerto do pHaf para descarte, totalizando 50
litros. Sendo obtidos 90% de eficiéncia neste mmateto. Os efluentes téxteis e corantes
em meio aquosos, totalizando 20 litros, foram dt@sapelo método redutivo com
Assolan por uma hora. Obtendo a eficiéncia acim®@¥% de descoloracdo. Foram
realizados experimentos com 23 litros de DNS cordilag;des em 10%; 25% e 50%.
A maior reducdo da coloracao foi em solucdo dilladd0% com 75% de eficiéncia
apos o tratamento por uma hora com UV/TiO2. Segoédia diluicdo de 25% com 68%
e finalmente, a diluicdo de 50% com a reducdo a.42@anto a avaliacdo da taxa de
toxicidade foram utilizados bioindicadores diferiados onde os melhores resultados
foram com as sementes de Raphanus sativus em sesldigdidas de DNS. Apesar das
diluicBes ainda existe certa toxicidade na solWg&BONS, principalmente apos 48 horas
com Artemia salina. Necessitando dessa forma esttmoplementares.
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O EFEITO DA MINIMIZACAO EM RESIDUOS CELULOSICOS PEL A
UTILIZACAO DE CARICA PAPAYA L.

Camila Andrea Ramos; Geovani Zanella; jurgen Andeea

A questdo ecoldgica tem sido enfatizada no nossidiaeo. Reaproveitar residuos
sélidos como os da compostagem € uma alternatiyaalie economicamente viavel.
Fatores como temperatura e volume séo observadesdes para medir a eficiéncia do
processo. O principal objetivo da pesquisa foi preen a minimizacdo dos residuos de
maravalha contaminada oriundos do Biotério Centoath Carica papaya L. Foram
implantadas trés composteiras em escala pilotacCammpus 5 da FURB. Para tanto,
foram necessérias trés lixeiras de 75 litros compta utilizando as folhas, caules e
frutos verdes do mamoeiro em camadas. A primeinaposteira adicionou-se residuos
de maravalha contaminada com urina, fezes e ral@@ segunda, era somente da
maravalha limpa autoclavada (controle) e a tercadra constituida de maravalha
contaminada (sem tampa). A lixeira | montada noldiade Marco tinha camadas de
maravalha contaminada e outras de mamao verdeydabtevolume total de 50 cm e o
peso de 19 kg, com temperatura de 27,6 °C. A &éxiifoi montada na mesma data,
sendo colocada uma camada de maravalha seca namewda e outra de mamao, até
preencher o volume total de 50 cm e atingir o EEsd4 kg, possuia a temperatura de
28,6 °C. A lixeira Ill foi montada no dia 08 de Apesta era aberta e foi protegida com
uma tela para impedir a entrada de insetos, a messguia camadas de maravalha
contaminada seguidas de mamao verde até o volunt® den, o peso de 20 kg e
temperatura de 24,3°C. No decorrer dos trés mebseglientes as composteiras foram
remexidas para ocorrer a circulacdo de ar, pematin biodegradacdo aerdbica.
Quando necessario as lixeiras eram umedecidas @acantrole da umidade e
temperatura. A temperatura das lixeiras permanseepre estavel variando de acordo
com a temperatura ambiente (15,7°C a 29,8 °C).Ineda maravalha, atingindo os
objetivos da pesquisa significamente, ou seja,ixerd | ocorreu a reducédo 40%, a
lixeira Il em 50% e na lixeira Ill a reducéo foi d@%. Apesar de ser acrescentado,
durante os trés meses, o caule, folha e fruto dedoarerde, o peso médio final foi de
15 kg. Foram realizados testes preliminares navabra contaminada no Laboratoério
de Parasitologia resultando na auséncia de parasitao cistos de protozoarios e ovos
de helmintos. A composteira tem mostrado resultpdomissores, 0 odor caracteristico
do composto (devido a presenca de urina) diminpds 80 dias, mostrando um aspecto
de adubo que posteriormente podera ser utilizada@aoteiros da Universidade.
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OBTENCAO E CARACTERIZACAO F[SICO-QUIMICA DE FARINHA DE
ENDOSPERMA E DE CASCA DE PINHAO

Alessandra Costa; Lorena Benathar Ballod Tavarassdila Emanuela Teske; Cristiane Vieira Helm

A comercializacdo do pinhdo é considerada uma itapta fonte de renda e alimento
para diversas familias, tanto no Parand como entaSaatarina. Para incentivar o
cultivo sustentavel da Araucaria, considerada eaameacada de extingédo, técnicas de
industrializagé@o do pinhdo devem ser desenvolvidaando tornar o seu mercado mais
atraente, a semelhanca do que ocorre na regiao éhmcazcom a castanha do Brasil.
Diante disso, esta pesquisa teve por objetivoegiydar uma forma de processamento e
conservacdo do pinhdo com seu aproveitamento aifegor meio da obtencéo de
farinhas de casca e endosperma; e (2) caractesss@s produtos quanto as suas
propriedades fisico-quimicas. Para obter as fasinhacasca e o endosperma foram
secos em estufa a 70°C e foram determinadas aascdevumidade e atividade de agua
(aw) do processo, visando determinar o tempo né&gespara atingir condicbes
adequadas de conservacao. Apos secos, os materganstriturados. O endosperma e a
casca, tanto na condicdo in natura como secosmfaaracterizados quanto a pH,
sélidos soluveis totais (SST), acidez total titelqdATT), aw, umidade, cinzas, lipidios,
proteinas, fibras alimentares, carboidratos e vedddrico. Na farinha de endosperma
seco também foi determinado o teor de amido resestAR). A partir das curvas de
secagem determinou-se o tempo adequado para spopsendo 4h para o endosperma
e 3h para a casca, garantindo assim baixa umidaeeof que 6%) e aw (menor que
0,300) apés a moagem. Com relacdo a composicaerfieada em base seca),
destaca-se que a casca do pinhéo é rica em fagesx{madamente 90 g/100g) e que o
endosperma € rico em carboidratos, alcancandol®®g/na farinha do material seco.
Constatou-se ainda que a farinha de endospermapsssai valores consideraveis de
AR (12,58 g/100gq), fracdo do amido que proporciefeatos comparaveis aos da fibra
alimentar. Portanto, comprovou-se o alto valoriowtnal das farinhas obtidas, as quais
podem ser utilizadas como fontes de fibras em pagpas alimenticias. Além disso, o
processamento empregado para a obtencdo das fapnbporcionou condicbes que
contribuem para uma maior conservagcdo desses psydogermitindo o consumo de
pinhdo também em outras épocas do ano.
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OCORRENCIA DE DESREGULADORES ENDOCRINOS EM UMA PARC ELA
EXPERIMENTAL DE PASTAGEM SOB APLICACAO DE AGUA
RESIDUARIA DE SUINOCULTURA

Julia Carballo Dominguez; Adilson Pinheiro; Thia@aique Alves; Marcos Rivail; Paola Coelho.

A suinocultura é a atividade rural predominanteorsete catarinense. Por ser o maior
produtor, e exportador de carne suina do pais, i@o@ltura gera um grande
desenvolvimento nessa regido. Em todos os segmeatega cadeia produtiva existem
potenciais impactos ambientais, principalmente rexsirsos hidricos. Comumente,
antibiéticos e horménios sdo administrados nessgsas a fim de melhorar a sua
producdo, sendo promotores de crescimento e/ouw@gia profilaxia de doencas.
Como é comum a utilizacdo desses rejeitos comaceste partes desses farmacos séo
eliminados ainda ativos nos dejetos dos animademao assim afetar a qualidade das
aguas superficiais, subsolos e alimentos, o objetieste trabalho é observar a
ocorréncia de 9 desreguladores endocrinos no estwansuperficial de uma area
experimental de pastagem. A metodologia compreendealizacdo de simulagdo de
chuvas em uma parcela experimental implantada stagem, localizada no municipio
de Concordia. A parcela foi estabelecida atravésalamento da &rea, pela fixacdo de
chapas de aco, onde foi aplicada a agua residdérsaiinocultura. Sobre esta parcela,
foi instalado um simulador de chuva, localizado, & acima da superficie do solo,
utilizando um bicos aspersor do tipo Veejet 805€ndo operado com uma pressao
constante, aferida por meio de um mandémetro. Fdedtas 7 coletas num periodo de
75 minutos de simulacédo, sendo que as precipitsicdolada foi de 82 mm . h-1. As
amostras foram coletas e transportadas até o tabiorgaegundo Standard Methods e
analisadas em cromatografia liquida de alta efii#génonde foram encontradas
ocorréncias de Estradiol (E2) e da+tinilestradiol (EE2) com valores mais
significativos, na ordem de pg/L, mas com poucquéacia, ja a série das ciclinas teve
ocorréncias com valores na ordem de ng/L, porém wma frequéncia mais alta. Com
os resultados pode-se observar que ha ocorréncidedeeguladores enddcrinos no
escoamento superficial da parcela de estudo, levandbservar este tipo de passivo
ambiental com mais atencdo. Estes farmacos e hamopodem contaminar rios,
podendo ser consumidos por seres humanos, causafeitilidade masculina,
obesidade infantil, e cancer. E causando efeitgspn@prios animais como 0s peixes,
causando a feminizacéo de espécies.
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PRODUCAO DO BIODIESEL POR CATALISE HETEROGENEO USAN DO
REATOR DE LEITO FIXO

Luiza Floriani Peyerl; Anténio André Chivanga Basro

O interesse por combustiveis obtidos a partir deeforenovaveis, biocombustiveis, tem
aumentado significativamente, nos Ultimos anos,idde\a instabilidade politico-
econbmica do mercado petrolifero e, sobretudo, pedoaambiental concernente ao
aumento dos niveis de emissfes gasosas provenigmtesmbustdo de fontes ndo
renovaveis. Por isto, varias rotas de producdoiaeimbustiveis sdo estudadas hoje,
entretanto, nem todas apresentam desempenho aatbigtel. Podem-se destacar
aquelas rotas relacionadas com a transesterificaggercritica, catélise enzimatica,
catalise homogénea e catélise heterogénea. A radgdmnsesterificacdo é a mais
utilizada e consiste na quebra da estrutura maedadl triglicerideo e a troca de grupos
alquila entre o alcool e o éster. Para o preseabalho foram implementadas reacdes
de transesterificacdo com catalise heterogénedizantio-se um reator com
recirculacdo, em escala de bancada. Para os ensaiosados, foi utilizado o 6leo
vegetal, como matéria prima, o alcool metilico, oamagente e o CaO comercial como
catalisador da reacdo. A definicdo dos melhorednpetros de reacdo e de maior grau
de conversdo do Oleo em biodiesel constituiu-sdooo da pesquisa. Para isto, foi
desenvolvido o planejamento experimental que aleanh@s variaveis, destacando-se a
concentracdo do catalisador, o tempo de reacadorazd molar de metanol. As
condicOes operacionais exploradas envolveram aedetpa da reacdo de 65 graus
Celsius, vazao da mistura 6leo/reagente de 16925 ccorrespondente a pressao de
operacdo de 4 bar, e a massa do 6leo de 2205 gr&ovasn realizados 11 ensaios
experimentos que resultaram em conversdes do aiebiadiesel de até 99,545%. As
melhores variaveis do processo envolveram tempreagio maximo de 75 minutos,
massa de catalisador correspondente a 3%, emoelagassa de 0leo, na relagdo molar
de 6;1 do balanco estequiométrico do metanol.
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PROJETO E IMPLEMENTACAO DE UM ANALISADOR DE ENERGIA COM
INTERFACE VIA COMPUTADOR

Luiz Carlos Gili; Cleiton Gili; Laio O. Seman

Quando tratamos do consumo energético de algumoddehéstico, tudo o que
podemos imaginar € uma relacdo entre o quanto tehedaou ligado e quanto a conta
de energia elétrica ficou mais cara. Porém é tifjcantizar de maneira adequada a
poténcia ativa e reativa relacionada a ele, algo jgue um fator importante no setor
industrial. Mas e se pudessemos saber exatamea¢ogeada aparelho esta gastando?
De uma forma simples, pratica, e portatil? Essgpéoposta do analisador de energia,
que ao ser ligado em um equipamento elétrico, awavés de uma interface
simplificada todas as informacdes energéticasrmertes. O usuario podera saber qual a
tensdo média e eficaz no dispositivo, assim comeod&nte. E ainda mais importante,
tera um aspecto geral da energia sendo consumideo Ponto interessante, esta nas
formas de onda de corrente e tensao que sao adgsueadisponibilizadas ao usuario,
assim ficando perceptivel imperfeicbes na redengegé elétrica como as harmonicas.
Através da transformada rapida de fourier (FFTbiéam estardo disponiveis as
frequéncias das harmoénicas existentes no sistensmp@sto por um conjunto
hardware/firmware/software, o analisador de enef@gauso de um microcontrolador
PIC modelo P18F2550 que faz a conversédo analogiialdADC) da rede, passando
por placas especificas onde o ganho do converdeiirddo. Todos os dados agrupados
no microcontrolador durante um periodo de 0,016G Klz) sdo transmitidos ao
computador hospeideiro do software através da cmagéo USB (universal serial
bus), para que todos os célculos possam ser eresugadisponibilizados ao usuario
através de um visualizador simples, de facil enteedto.
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QUALIDADE DO BIODIESEL OBTIDO DE OLEOS E GORDURAS
PROVENIENTES DE ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA

Angela Marchi Krause; Edesio Luiz Simionatto; Ddaikloser; Dilamara Riva Scharf

O biodiesel é constituido por alquilésteres degade acidos graxos que apresentam
menor viscosidade que os seus 6leos ou gordurasgden. Pode ser produzido a partir
de diversas oleaginosas, tais como: mamona, amendpiassol e soja, além de
matérias-primas alternativas, como gordura anindédpos de frituras e gorduras
residuais. Somado ao fato do biodiesel ser umae fdatenergia renovéavel, ele ainda
libera em sua queima uma quantidade menor de di@edcarbono quando comparado
aos combustiveis fésseis. Os parametros que atestgomlidade do biodiesel sao
definidos pela ANP na resolucdo 07/2008. Um doslproas do biodiesel é a sua
estabilidade no processo de armazenamento. Emduligso, se faz necessario avaliar
alguns parametros da qualidade do biodiesel atdngensaios de indice de acidez e de
iodo, oxidagdo, teor de ésteres e viscosidade quamthazenados em diferentes
materiais. A producdo do biodiesel foi feita atsad@ transesterificacdo dos 6leos de
fritura e virgem (SOYA). A mistura reacional foitahksada com hidréxido de potassio e
o alcool utilizado foi o metanol num reator bateladpds a reacdo, que durou 2 horas,
foi deixado o produto em repouso por 24h e retsew glicerol depositado no fundo do
reator com auxilio de uma valvula. Separado glicgodbiodiesel, lavou-se o biodiesel
com acido cloridrico e agua até o produto atingr 8 para secagem em estufa a
1100C. Os biodieseis, incluindo o de caixa de gardoram armazenados em trés tipos
de embalagens: plastico vidro e embalagem metéiitha-de-flandres/aco-base). A
partir dos dados obtidos nas analises, foi obsereaege os trés tipos de biodieseis
seguem uma mesma trajetdria. De um modo geral,balegem que proporcionou a
menor variacao nas caracteristicas do biodiesdllem de soja virgem e fritura foi o
vidro, e nas amostras de caixa de gordura foi mviechado (com gas nitrogénio). A
maior alteracdo foi observada na embalagem metdlicaparametro importante para
definir a qualidade do biodiesel é o teor de éstemequal deve apresentar um valor
minimo de 96,5%. Todas as amostras utilizadas npssguisa atenderam esta
especificacdo. Foi possivel perceber que € de supw@tancia a escolha da embalagem
para 0 armazenamento correto do biodiesel, de fanminimizar a degradacéo,
aumentando a durabilidade e atividade do mesmo.
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QUANTIFICACAO DE BIOMASSA EPIGEA E CARBONO DOS
REMANESCENTES FLORESTAIS DE SANTA CATARINA A PARTIR DE
DADOS DO IFFSC

Luana Silveira e Silva Schlei; Alexander Christiibrans; Jodo Paulo de Macganeiro; Paolo Moser;
Débora Vanessa Lingner

A quantificacdo da biomassa e carbono constitui umportante aspecto para
caracterizagdo estrutural dos ecossistemas flere€da objetivo deste trabalho é
quantificar o peso seco total e o estoque de carlmmmtido nos remanescentes
florestais de Santa Catarina a partir de dadosaaga do Projeto Inventario Floristico
Florestal de Santa Catarina (IFFSC). Os dados foottidos em 440 unidades
amostrais implantadas pelo Inventario Floristicorédtal de Santa Catarina (IFFSC),
cada uma com 4.000 m2, totalizando uma area arha&rad76 ha. Foram medidos
todos os individuos com DAP 10 cm. Para as estimativas do peso seco total das
arvores foram utilizadas equacdes ajustadas poyoatitores. A partir de comparacdes
feitas entre as caracteristicas estruturais daesflss catarinenses com as outras
florestas, selecionou-se um conjunto de modelosngogtraram ser mais adequados
para aplicacdo nas regifes fitoecoldgicas de Saatarina. Considerou-se que 0 peso
seco contém aproximadamente 50% de carbono. Femesta Estacional Decidual a
equacgao mais adequada foi: logPS = — 0,882390230929057 log d, para a Floresta
Ombrdfila Mista PS = 0,317 d2 + 0,009 (d2 Ht) egparFloresta Ombréfila Densa: PS =
25,87071 + 0,02909 d2 — 0,21382 hz + 0,03189 (dAHhjloresta Estacional Decidual
apresentou peso seco e estoque de carbono médiBs5®@2 + 13,11 e 67,96 + 6,56
Mg.ha-1, a Floresta Ombrofila Mista 133,89 + 1066¢95 + 5,35 Mg.ha-1 e a Floresta
Ombrofila Densa 137,99 + 7,97 e 69 = 3,99 Mg.hagpectivamente. Para as trés
regibes fitoecologicas a concentracdo do peso ®eaarbono se mostrou mais
expressivo nos individuos entre as classes com3b am de DAP, onde foram
constatados para a Floresta Estacional Deciduapeso seco total de 1.980,8 Mg
(51,37%), Floresta Ombrdfila Mista 4.704,4 Mg (&3d) e Floresta Ombréfila Densa
6.340,3 Mg (64,84%) respectivamente.
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RADIO DEFINIDO POR SOFTWARE

Marcelo Roberto Gadotti; Paulo Roberto Brandt.

Tradicionalmente os receptores e transceptoreadiecomunicacao sdo equipamentos
constituidos por inidmeros componentes eletroniams, quais formam circuitos
sintonizados, etapas de frequéncia intermediaBgctbres, amplificadores de baixa
frequéncia, etc..., ou seja, sado constituidos pardivare". Posteriormente, na década
de 1980 e 1990 se introduziram microprocessadoesse$ equipamentos, para o
controle de funcdes internas e para incluir noeasinsos (relégios, telas informativas,
programacdes, etc...). Também se introduziu a Iptidside de controlar os
equipamentos de radio a partir de um computadarnqeo de interfaces e portas de
comunicacao. Neste caso, usando o software adeg@guissivel controlar a partir do
computador numerosas funcdes do equipamento de, rgglial, ou melhor, que
diretamente dos controles do préprio equipamentombEm na década de 1990 se
iniciou a introducdo dos modernos equipamentos atiorcom chips DSP ou
"Processadores Digitais de Sinal", os quais pemmiteediante técnicas digitais
construir filtros de passagem de banda e de s@umreds ruidos, entre outras
possibilidades, muito eficazes, e ainda melhores a@pi construidos tradicionalmente
com circuitos analogicos. Sempre que se tratarqdg@amentos de radio construidos
inteiramente com componentes eletrénicos, nos terdainformatica, se definiriam
como "radios de hardware". Porém desde princippodétada de 2000 radioamadores
como Gerald Youngblood, AC50G, estdo investiganddesenvolvendo um novo
conceito de equipamentos de radiocomunicacdo, osipagentos de radio
desenvolvidos por programa ou "radios de softwang',SDR (Software Defined
Radio), a parte de hardware (circuito) € minimag enaior parte das funcdes que
definem um equipamento de radio sdo efetuadasgtwase (programas) em um PC
ou outro tipo de computador, dotado de placa de(sequisito necessario).
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REDUCAO NA QUANTIDADE DE ISCAS FORMICIDAS ATRAVES D O
METODO DE AMOSTRAGEM DE COLONIAS DE FORMIGA CORTADE IRA

Taise Cristina Plattau Arenhardt; Marcelo Diniz Witno; Raphaela Noémia Dutra; Adam Henry
Marques Gongalves.

As formigas cortadeiras representam o0 maior prablesiacionado a pragas em
reflorestamentos e, quando nao controladas, retamadesenvolvimento e podem
causar a morte da planta. A maioria das empresasettw florestal brasileiro néo
adotam sistemas de amostragem de formigas codadeplicando quantidades
padronizadas de isca formicida antes do plantite Ewsbalho teve como objetivo
reduzir os custos de controle e o impacto ambiel@ebrrente de aplicacées sucessivas
de inseticidas, através da amostragem de formmgieadomo subsidio para a
determinacdo da quantidade de formicida. O levaeéon foi feito nas areas da
empresa Renova Florestal em areas com plantionds.pA empresa adota um manejo
com rotacdo de 30 anos 0 que ocasiona o desenwniionde uma maior quantidade de
serrapilheira. Apos a colheita, os residuos vege@d postos em leiras nas bordas dos
talhdes e, por essa razéo, as colonias utilizaleiras como fonte de protecao para 0s
ninhos, ndo sendo possivel fazer a amostragemsnéassas pela dificuldade de acesso
aos formigueiros. Desta forma, a metodologia @ilez foi a realizacdo de amostragem
em areas ja plantadas com individuos entre 6 ne4eano, onde 3% das areas foram
amostradas, através de transectos de 50 m x 1@0m¢% e parcelas de 50 m x 20 m
(1.000 m?). No total foram amostrados 24.500 mardeotal de 80,30 ha, ou seja, 3,05
% da éarea total. As espécies encontradas foram nAcroex crassispinus e
Acromyrmex aspersus (Hymenoptera: Formicidae). Bmdo com os levantamentos
realizados a quantidade de isca formicida recontEnfta de, em média, 60 g/ha contra
800 g/ha que era o padrao utilizado pela empresa,raducao de 92,5% na quantidade
de isca aplicada para o controle de formiga comad&spera-se com a metodologia
proposta que a quantidade de formicida se aplidadBorma correta, ou seja, com a
utilizacdo de EPI"s principalmente luvas, evitardias umidos e ndo colocando o
formicida dentro das col6nias, obtenha um dano méxle até 5% de mudas atacadas.

59



SMIPE 10 6 20 gy

MOSTRA INTEGRADA
e Setembro de 2012 Friecta i in o

ISSN 2525-4723

REMOCAO DE CORANTE DISPERSO NAO FIXADO DE FIBRAS DE
POLIESTER, ATRAVES DE TRATAMENTO ENZIMATICO E
ELETROQUIMICO

Riani Luisa Salvio; Mauro Scharf; Jurgen Andreaf$o Dillon; Fernanda Bettin

Tratamentos microbiais anaerdbicos e aerdbicos icaubs tém sido sugeridos para
aprimorar a degradacao de corantes téxteis emnédlieA laccase € uma oxidase que
contém cobre (p-diphenol: oxygen oxireductase, EXD.3.2) e catalisa a oxidacao de
varios compostos aromaticos com a concomitantecéadde oxigénio molecular para
agua. Sabe-se que ela é capaz de degradar cotdfégedBmetano, indigo, azo e
antraquindnicos. A laccase é uma glicoproteina doa®u tetramérica que geralmente
contém quatro atomos de cobre por monémero ligatiésasitios redox: T1, T2 e um
par de Cu T3. Esse estudo investiga o comportame&uox da laccase, obtida de
Pleurotos sajor-caju PS-2001, através da voltamefdica com o uso de eletrodos de
Pt, Au e GCE vs Ag/AgCl, e o seu uso na degraddeaoorantes téxteis. As medidas
foram realizadas em solugbes do corante azul RrddleRD tamponadas em pH 5 e
laccase, com e sem adicdo do mediador HBT (1-Hythenxzotriazole). As solucbes
foram mantidas a temperatura constante de 30°€andb-se uma amostra para as
respectivas analises a cada trinta minutos. Foeafizadas, também a cada 30 minutos,
medidas no UV/Visivel. Apés quatro horas, tantesalsicdes sem e com o mediador
HBT apresentaram uma diminuicdo das absorbancisssalacdes que continham o
corante, indicando a degradagdo do mesmo. Sentaocado mediador, a absorbéancia
no ponto maximo reduziu de 0,804 para 0,329 e caonediador, de 0,827 para 0,333,
correspondendo, respectivamente, a 59,1% e a 5 Mégradacao do corante.
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REUSO DE SOLUCOES DE CORANTES REATIVOS PROCION POS
TRATAMENTO ENZIMATICO

Getska Eduarda Motter dos Santos; lvonete OlivBaacellos; Luana Marcele Chiarello

Nas ultimas décadas, a consciéncia ambiental vemoseobrada pela sociedade e
orgaos governamentais, devido ao fato das indasttéxteis usarem grandes
guantidades de corantes para tingir seus prodidtoem isto, € produzido um volume
notavel de agua tinta, estas empresas em um fbtexe terdo que se adequarem as
exigéncias. Desta forma, esse trabalho busca unmalternativa para ser empregada
no tratamento dos efluentes gerados pelas indsistiteavés de enzimas capazes de
promover a biodegradacao de corantes téxteisalmente foram realizados testes, para
escolher a melhor condicao de tratamento em bardasiaolu¢cdes aquosas de corante
azul. Os tingimentos foram realizados em triplicada acordo com a receita do
fabricante do corante, em maquina de tingimentogopiecimento infravermelho. Foi
feito um tingimento inicial com 1 % de corante. éstdo tratamento enzimatico do
residuo deste 1° tingimento, foi eliminado o cadtore ajustado o PH para 6 (pH 6timo
da enzima). O tratamento foi realizado nas melhooeslicoes identificadas nos testes
das solugcbes aquosas como segue: 0,02 g.L-1 daaez0,03 % (v/v) de peroxido de
hidrogénio em banho metabdlico orbital durante @a$ a 50 °C e sem a eliminac¢do do
peroxido de hidrogénio pos-tratamento. O residwstedgngimento do 1° ciclo passou
novamente pela eliminagdo do carbonato e ajust®HIgara ser entdo, novamente
tratado com enzima e peroxido, e reutilizado nasmmas diluicbes para tingir o 2° ciclo
de reuso. E assim sucessivamente até completaiclt3 cle reuso do residuo de
tingimento. Dentre as diluicdes realizadas (70e 80%) a melhor diluicdo do residuo
tinto com mistura de alcalis sem eliminacdo do xda ou seja, a diluicdo que
apresentou o menor valor ad=, foi a de 90 % diluido. Sendo assim, esta mesma
diluicdo foi aplicada em todos os ciclos de reuBara avaliar a qualidade dos
tingimentos com reutilizacdo do residuo tratado, réalizado ensaio de solidez a
lavagem nos tecidos tintos com agua tratada e e@dpadomo comparativo. Os
resultados obtidos dos ensaios de solidez foraelexes, pois os valores ficaram entre
4/5 e 5, o que significa que a solidez € mantidatedos os ciclos de reuso. O
tratamento enzimatico empregando peroxidase dafoaie mostrou eficiéncia pela
capacidade de descoloracdo do residuo de tinginsentproxima a 100 % para os 10
ciclos. As porcentagens de esgotamento dos tingomgrermaneceram proximas aos
resultados do padrao. Constatou-se nos resultadasliferenca relativamente pequena
em relacdo a K/S (0,31 unidades) nos tecidos tiotwsparados ao padréo. Ja com
relagdo aoAE, os valores dos 10 ciclos encontram-se dentrolidotes aceitaveis
(AE<1,1) para processos industriais.
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SECAGEM DRASTICA COMO METODOLOGIA PARA DEFINICAO DE
PROGRAMAS DE SECAGEM PARA MADEIRA DE EUCALIPTO.

Claudia Mariana Kirchheim da Silva; Jackson RobeHBteotério; Kerling Fabiane Hornburg; Tania
Regina Bagattoli

A madeira de Eucalyptus é considerada de difightéa secagem. Formam-se elevados
gradientes de umidade e de tensdes no interior ddeimna, resultado da sua
impermeabilidade. Uma das formas de minimizar deids da madeira serrada é
conduzindo a secagem através de um programa dgesecaequado as caracteristicas
de cada espécie. Na definicdo do programa de secdgyesca-se o equilibrio entre as
taxas de secagem, relacionadas com a produtividiadéstema, com a intensidade dos
defeitos de secagem e com a redu¢cdo no valor deiratdm dos varios métodos
existentes, e eficaz, € a secagem drastica, ptasl@sm em consideracdo aspectos
importantes e influentes na retirada de agua daemsacdcomo os efeitos das
caracteristicas fisicas da madeira, a intensidadeeteitos e a quantificacdo das taxas
de perda de umidade, possibilitando também o agrept entre diferentes espécies
em um mesmo programa. O método se baseia na idéjpel pequenas amostras de
madeira, quando expostas aos efeitos de secagesticalré&m estufa a 100° C,
proporcionam um comportamento semelhante na secagewencional. O método foi
baseado nas recomendacdes e metodologias apreseatadlankowsky (2009). Sendo
assim, este trabalho teve como objetivo elaboragramas de secagem para as
diferentes espécies de eucalipto, por meio da satagastica de pequenas amostras. O
método resultou na elaboracdo de programas de esecagidade-temperatura com
temperaturas e potenciais de secagem moderadoslagdo inversa entre a massa
especifica basica e o teor de umidade inicial éongrovada para os cinco eucaliptos
avaliados.
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SINTESE E AVALIACAO TRIPANOCIDA E LEISHMANICIDA DE
DERIVADOS DE 1,8-NAFTIRIDINAS VIA ACOPLAMENTO SUZUK |

Everton Ehlert; Iéda Maria Begnini; Ricardo AndraBebelo; Mario Steindel

As doencas parasitarias, como a leishmaniose e em¢cdode Chagas, também
consideradas negligenciadas, sédo responsaveiopsideraveis taxas de morbidade e
mortalidade humana em paises em desenvolvimentolimitacdo do arsenal
quimioterapico disponivel para tratamento dessasgs, associada a baixa eficacia e
os elevados efeitos colaterais dos medicamentiadts na clinica, fazem da pesquisa
de novos agentes antiparasitarios um dos caminlas yiaveis para minimizar estes
problemas em médio prazo. Considerando a impogéteidoenca de Chagas e das
leishmanioses no contexto da saude publica, a liesceovas moléculas ativas contra
estes parasitos é altamente relevante. Devido guoasespectro de propriedades
biologicas de 1,8-naftiridinas, este trabalho odexsi a sintese, caracterizacdo e
avaliacdo das propriedades leishmanicida e tripdada vitro de derivados de 1,8-
naftiridinas substituidas. A sintese das 1,8-ndiftias substituidas envolveu a
preparacao do acido de Meldrum e da 2-acetamidoiBegiridina, para a formacao do
aduto do acido de Meldrum, que seguido da termd@iseéter difenilico formou a
naftiridinona desejada. Apés cloracdo da naftioden com POCI3 obteve-se a 2-
acetamido-5-cloro-1,8-naftiridina, que participoa teacdes de acoplamento Suzuki
com o &cido fenilbordnico e o acido 4-metoxifenifiodco, resultando na 2-acetamido-
5-fenil-1,8-naftiridina e 2-acetamido-5-(4-metoxifig-1,8-naftiridina, em rendimentos
de 60% e 85%, respectivamente. Os compostos forarfficados por lavagem com
etanol a quente para o 2-acetamido-5-fenil-1,8ndifta e por recristalizacdo em
acetato de etila para o 2-acetamido-5-(4-metoXjfdrB-naftiridina. A rota sintética
utilizada para a sintese destes compostos foizefaqggesentando bons rendimentos. O
composto 2-acetamido-5-(4-metoxifenil)-1,8-nafiimal foi caracterizado por técnicas
espectrométricas e suas propriedades leishmaneididpanocida foram avaliadas,
sendo que este ndo apresentou qualquer atividaidfotozoaria. O composto 2-
acetamido-5-fenil-1,8-naftiridina foi caracteriza@penas por espectrometria de 1V,
sendo que os dados condizem com a estrutura peogasainalises de RMN tH e de 13C
e as propriedades bioldgicas serdo conduzidasrpostiente.
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USO DE MARCADORES MOLECULARES PARA DETERMINACAO DE
PROTEINAS FUNGICAS HIDROLITICAS EM BIOMASSA FLOREST AL DE
USO ENERGETICO

Vitéria Arend Castamann; Lorena Benathar Ballod &i@s; Juliane Andressa Chicatto; Cristiane Vieira
Helm

Marcadores bioquimicos, como a eletroforese, psacas qual consiste a migracéo de
moléculas ionizadas de acordo com suas cargasaetr pesos moleculares em campo
elétrico, vem sendo utilizados na selecao de fuBgasdiomicetos de podriddo branca.
Tais organismos caracterizam-se por sua capactkadegradar a lignina, hemicelulose
e celulose por serem produtores de enzimas (cdglestelulases) para sacarificagéo de
biomassa para a producao de bioetanol. Diante sléstsees, utilizaram-se trés isolados
de Letinula edodes (EF 50, 49 e 52) como agentésdsformacdo. Para determinacao
do melhor meio de cultivo foram avaliados, atrawd#iss niveis das variaveis
independentes utilizadas em ordem crescente (-11)9,0s efeitos da alteracdo dos
teores iniciais de nitrogénio (sulfato de amonimmamncentracdes de 0,1g/L, 2,5g/L e
5,00/L, respectivamente) e de carbono (bagaco da cam concentracfes de 2g/L,
15g/L e 30g/L, respectivamente) como indutores noaygdo de xilanases e celulases.
Foi realizado um planejamento fatorial 22, com [@etigdes no ponto central. Através
de graficos de superficie de resposta foi feitand@ise dos dados obtidos em cultivo
submerso, o qual foi realizado em frascos de egens de 250 mL com 150 mL de
meio de cultivo sintético, a 25°C por 7 dias, ertaalgr orbital a 150 rpm. O teor de
proteinas totais foi determinado através do métdeloBradford. As atividades de
xilanases foram determinadas pela quantidade dmasgiredutores liberados, a partir
de xilana “birchwood” (Sigma), as celulases efidg4 glucanase e efp1,4 glucanase
foram determinadas por espectrofotometria pelo deedNS e af-celobiohidrolase
pelo kit GOD-POD de glicose. Os resultados obtinmstraram que a producdo das
enzimas hidroliticas foi estimulada pela presengaalth concentracdo de bagacgo de
cana (30 g/L), caracterizando-o como agente indutevido a relacdo de
proporcionalidade demonstrada. Por sua vez, otsulfla amonio atuou como redutor
da sintese de enzimas, sendo as baixas concesti@be)/L) indicadas para o sistema
de producdo das enzimas em estudo. Quanto as dimhlag EF 52 mostrou maior
atividade para xilanase, endsl,4 glucanase @-celobiohidrolase com valores da
ordem de 1 UIL-1. O proteoma relativo ao secretataalinhagem selecionada foi
analisado por meio de eletroforese unidimensiddBS-PAGE) fazendo uso de tampéao
para extracdo de proteinas e dosagem das amostrasancentracdo de 40 pg de
proteina para 100 pl. Os resultados obtidos naréedto gel ndo foram validos, uma vez
gue as bandas de corrida das amostras nédo foramlix&las, indicando que o
procedimento de extracdo das proteinas enzimat@&asesta adequado. Diante disso,
torna-se necesséria a realizacdo de novos procefisnpara atendimento a demanda
de analise protedmica de extratos fungicos hidrokt
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USO DE RESIDUOS DOS SETORES FLORESTAIS NA PRODUCAODE
MUDAS DE PAU FERRO (Caesalpinia ferrea) E, DIFERENTES AMBIENTES E
RECIPIENTES.

Stefanie Cristina de Souza; Tatiele Anete Bergasrall-

Nos varios setores da industria florestal sdo gsradsiduos, como lodo organico,
cinza de caldeira, residuo celuldsico, lama de @adcas, maravalhas, costaneiras e
serragem, etc. A utilizacdo desses residuos coswmio no processo de producdo
florestal além de repor os nutrientes retiradoscaotbeita da madeira, resolve o
problema do descarte. O projeto teve como objedivaliar o efeito dos residuos da
industria florestal (serragem, casca de pinus spm) diferentes proporcoes na
emergéncia e no crescimento de mudas de Pau Feaesdlpinia ferrea), além do
ambiente e dos diferentes recipientes. A pesquiseeéilizada no Horto Florestal do
Departamento de Engenharia Florestal - FURB. Nomecdo trabalho, foi avaliado o
efeito de dois ambientes, sendo eles: pleno sahl@emte protegido com sombrite
(50%); foram avaliados ainda as diferentes mistdeaguatro substratos contendo terra,
serragem, casca de arroz, casca de pinus e matgéiasica em diferentes proporcdes; e
ainda trés recipientes, tubete plastico grande4@xi) e pequeno (3,2x12 cm) além do
saco de polietileno (11x17,5 cm). O delineamenilizatlo foi de blocos casualizados
em esquema de parcelas subdivididas, com 15 répstipnde foram testados, os
ambientes, os recipientes e as diferentes commssigé substratos. Apds 90 dias da
semeadura foram avaliados os parametros: diametroold, altura total da planta e
producao de biomassa do sistema radicial, da parta e total e ainda a razéo entre a
producdo de biomassa do sistema radicial e da paérea. Com os resultados foi
possivel verificar que para o melhor desenvolvimedas mudas de Pau Ferro
(Caesalpinia férrea), o uso do substrato 1 (30%adea de arroz, 20% de matéria-
organica e 50% de terra), recipientes maiores ebsorforam os tratamentos que
apresentaram maior altura, diametro do coleto esanasca total das plantas. Ja para
germinacdo, o melhor substrato foi 0 3 (30% deaacpinus spp., 20% de matéria
organica, 50% de terra e 450 gramas de adubo NB&pientes maiores e sombrite
50%.
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UTILIZACAO DE REDES NEURAIS PARA MODELAGEM DO
COMPORTAMENTO DE ISOLADORES .

André Henschel Reiner; Luiz Henrique Meyer, Luizeftio Koehl.

O estudo trata da analise dos isoladores paravessds condicdes climaticas do estado
de Santa Catarina, Brasil. Os isoladores de es@dalo tipo ceramicos classe 25kV do
formato pilar, sendo estes instalado na localidiéd€inea de SC, na cidade de lItajai e
submetidos a tensdao nominal. Uma estacdo de mamémto permite o registro
simultaneo de corrente de fuga e das condi¢cdessédnuas, tais como a umidade,
temperatura e pressao atmosférica. O objetivo destalho é tratar esses sinais meio
da funcédo de regressdo neural, modelar o compantanu® isolador. A ferramenta
utilizada é o Matlab, por meio da funcdo Neural gi8eries (Fungdo Neural Serial no
Tempo), o funcionamento desta ferramenta se basaiaarquitetura perceptron
multicamadas, pelo método de treinamento tipo bagkyation.O algoritmo utilizado
pelo sistema foi o de Levenberg Marquardt, métadlmizado que reduz o tempo de
convergéncia. Para a criagcdo do modelo serdo attdz os dados ja coletados em
campo como entrada do sistema. Com base nisto,pssgivel criar um sistema de
correlacdo com a saida (corrente de fuga do isglaNa modelagem do sistema, no
instante que nao se possui informacgdes suficigraes construir um modelo fisico, as
redes neurais permitem o desenvolvimento de um Imogk@tematico a partir da
relacdo entre as saidas e as entradas. Com ag#idizia Ferramente Ntstool do Matlab,
sera possivel criar uma funcdo de RNA (rede nautdicial), operando com base nas
conectividade e no peso das conexdes, por isse@#@wecidos como processamento
distribuido e paralelo (PDP). O calculo dos pesisypsicos nao representa um
problema matematico, todavia com dados de entiad@dos, ocorrem discrepancias
gue serdo comparadas. Com os resultados da pestgssga-se comparar os modelos
para cada regido, diferenciando-os pelo comportimEncorrente de fuga e utilizada a
camara de névoa salina para aperfeicoar a redealnentroduzindo no sistema
informagdes referentes as condigdes iniciais dotadsres.Com base no modelo
desenvolvido é possivel determinar a corrente dga fuos sistemas isolantes, e sua
criticidade, com base nas condi¢des atmosfeéricas.
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A AGENDA DA TERCEIRA IDADE NOS CURSOS DE GRADUACAO DA
FURB

Fabiane Krumreich Siefert; Marilda Angiani

Este resumo resulta de pesquisa sobre a agendaraara idade nos cursos de
graduacdo da FURB. A pesquisa teve por objetivalgemhecer a agenda da terceira
idade nas grades curriculares e nas producdesmaasdédos cursos de graduacéo da
FURB no periodo de 2005 a 2010. Os objetivos eBpesiforam: 1. Mapear as grades
curriculares e ementas das disciplinas dos cumsgsatiuacédo da FURB. 2. Levantar as
producoes académicas dos cursos de graduacdo ongldas a tematica do
envelhecimento. 3. Verificar os objetos de pesquiga producdes académicas. 4.
Identificar a agenda relativa a terceira idade gures nas producdes académicas. Os
métodos de pesquisa priorizados foram o estuddofifico e o documental. No
estudo documental, foi objeto de analise: 1) o d¢|Rolitico-Pedagdgico (PPP) da
Graduacao da FURB; 2) as grades curriculares enastas das disciplinas dos cursos
de graduacdo da FURB. Das ementas, foram destacmldemas pertinentes ao
processo de envelhecimento e a terceira idadeamiaeglos por area de conhecimento;
3) as producbes académicas relacionadas a temdtcaenvelhecimento, ai
compreendidos os trabalhos de conclusdo de cufs@’§), disponiveis na Biblioteca
Universitaria, buscados a partir das seguintesvpachave: idoso, envelhecimento,
terceira idade e de termos relacionados; e 4) ofetps de iniciacdo cientifica e
respectivos relatérios e/ou artigos de pesquisssuttados na Pro-Reitoria de Pesquisa,
Pé6s-Graduacgdo, Extensdo e Cultura. Da pesquis@eoints os seguintes resultados.
Foram identificadas e analisadas 43 ementas poicelar e destas foram destacadas
aguelas ementas e respectivas disciplinas que ahandtematica da terceira idade. Do
total de 43 ementas por curriculo analisadas, fordemtificadas 22 ementas de
disciplina que nao citam a teméatica do idoso, 1®rdas de disciplina que abordam
genericamente, e apenas 09 ementas que abordamatecgerelacionada ao idoso. Estas
ementas integram disciplinas trabalhadas somen@HC e no CCS. O levantamento
realizado na Biblioteca Universitaria identificob Rinte e cinco) TCC’s produzidos
pelos seguintes cursos, em ordem de importanciacolBgia, Fisioterapia,
Enfermagem, Servico Social, Educacédo Fisica, Otmmyitg Farmacia. Por fim, no
periodo estudado, foram submetidos somente do)spf@fetos de iniciacdo cientifica
sobre a tematica, oriundos do curso de Odontolaggagquais resultaram dois (02)
artigos. Os dados coletados mostram que a auséeciarientacdo formal sobre a
terceira idade no PPP se reflete na producdo dosntes e no perfil dos cursos. 2
Centros, 06 cursos, 13 docentes orientadores sobema, mas sem um fio condutor
comum, 02 pesquisas e auséncia de grupo de pesgbisao envelhecimento ou tema
correlato € um quadro que pode explicar o alheam@atquestdo da terceira idade na
FURB, em que pese a existéncia do Programa deiZdagab Permanente, destinado a
terceira idade.
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A CONTRIBUICAO DO PROJETO IDOSO EMPREENDEDOR NO PRO JETO
DE VIDA DO IDOSO

Josiane dos Santos Hoepers; Marilda Angioni

Este resumo visa comunicar pesquisa sobre a coiglito do Projeto Idoso
Empreendedor, realizado pelo SESC, para o projeteidh dos idosos. Os objetivos
especificos foram: 1) identificar o perfil dos jp@pantes; 2) conhecer a motivacéo para
a participacdo no projeto e 3) levantar a contgloiProjeto Idoso Empreendedor para
0s idosos participantes. A pesquisa foi realizaal&/nidade Operacional do SESC em
Blumenau. O universo foram os idosos participantes projeto em 2011. A
metodologia foi qualitativa e a técnica e o insteato para a coleta de dados foram,
respectivamente, entrevista e questionario, benoaegistros de diarios de campo. As
idades dos participantes variam de 58 anos a 76, 8086 dos respondentes sao do
sexo feminino e 83% estdo aposentados. 3% cursaransino fundamental; 63% o
ensino médio e 14% o ensino superior. 62% buscarpgnojeto para aprender a mexer
no computador, 24 % querem construir novas amizadebs3% procuravam se
ocupar/sair de casa. A motivagdo em aprender irffticen esté relacionada a manter-se
ativo, a estabelecer amizades ou lacos de convav&ea melhorar o relacionamento
com a familia e com amigos. A contribuicdo do Rmjaos idosos se reflete na
melhoria da auto-estima e na comunicacdo com famdie amigos. O conjunto de
entrevistas mostra que o idoso apds inserir-se @TYPO percebe a importancia,
resgata suas habilidades, fortalece sua imagemls@tite, retoma o projeto de vida
muitas vezes chaveado dentro do lar. O Projetool@mspreendedor tem atingido seu
objetivo, resgatando a cidadania do idoso, quearorder no processo reconhece que
pode aprender e ensinar.
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A DIMENSA~O ESTILISTICA DOS GENEROS DISCURSIVOS NA
COMPREENSAO DE PROFESSORES DE LINGUA PORTUGUESA

Belisa dos Santos; Otilia Lizete de Oliveira Mastidei